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Terroristens kokebok 
Skrevet AV: UKJENT FORFATTER 


STORT REDIGERT av: Kloey Detect of Five O 


Spesiell takk til WordPerfect Corporation for deres stavekontroll...Denne filen TRENGER DET! 


OGGOGGMMMEBBEME) 
SPESIELL TAKK GÅR OGSÅ UT TIL: 


Nitro Glycerine: For å gi filene! 


Xpax: For å være tålmodig mens politimannen var der! 
Produsenten: For å få filene til meg... 


Regissøren: For å få filene til meg... 
Herr Camaro: For hans STORE EGO! 


Magikeren: For ALLE Bernoulli-vognene han skal sende! 


Dette er en samling av mange års innsats...dette er originalmanuskriptet til et ikke-publisert verk, fra en ukjent forfatter...Det 

var opprinnelig to STORE filer som måtte slås sammen og deretter HELT REDIGERT, for det meste bilder, og deretter 
stavekontrollert...Denne fyren er et kjemisk geni, men han kunne ikke stave hvis livet hans var avhengig av det... Jeg har rett og 
slett kjørt en stavekontroll via WordPerfect 4.2, så det er sannsynligvis flere feil som ikke ble plukket ut opp ... beklager ... 

jeg håper du har tålmodighet til å gå gjennom denne filen, lese den og deretter rette opp hver minste feil ... Det er ikke slik at 
jeg sender den inn eller noe ... 


Denne filen er dedikert til Kathy & 
KiKi ... uansett hvor dere begge er... 
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TERRORISTENS HÅNDBOK 


1.0 INNLEDNING 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, en avdeling av Chaos Industries (CHAOS) er stolte av å presentere denne første 
utgaven av The Terrorist's Handbook. Først og fremst, la det slås fast at Chaos Industries ikke påtar seg noe ansvar for 
misbruk av informasjonen presentert i denne publikasjonen. Hensikten med dette er å vise de mange teknikkene og 
metodene som brukes av de menneskene i dette og andre land som bruker terror som et middel til politiske og sosiale mål. 
Teknikkene her kan fås fra offentlige biblioteker, og kan vanligvis utføres av en terrorist med minimalt med utstyr. Dette gjør en enda mer redd, siden enhver galning eller sosial 
avviker kan få tak i denne informasjonen og bruke den mot hvem som helst. Prosessene og teknikkene heri BØR IKKE UTFØRES UNDER NOEN OMSTENDIGHETER! 


ALVORLIG SKADE ELLER DØD KAN OPPKOMME VED FORSØK Å UTFØRE EN AV METODENE I DENNE PUBLIKASJONEN. DETTE ER BARE FOR LESEGLEDE, OG ER 
IKKE BEREGNET FOR FAKTISK BRUK! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies føler at det er viktig at alle har en ide om hvor enkelt det er for en terrorist å utføre terrorhandlinger; 
det er grunnen til at denne publikasjonen eksisterer. 


. PA 
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1.1 Innholdsfortegnelse 


2.0 KJØP AV SPRENGSTOFFER OG DRIVMIDLER 


2.01 Svart pulver 
2.02 Pyrodex 
2.03 Rakettmotorpulver 


2.04 Rifle/haglepulver 
2,05 Flash Powder 


2,06 Ammoniumnitrat 
2.1 ANHVERV KJEMIKALIER 
2.11 Teknikker for å plukke låser 


2.2 LISTE OVER NYTTIGE HUSHOLDNINGSKJEMIKALIER OG TILGJENGELIGHET 
2.3FORBEREDELSE AV KJEMIKALIER 


2,31 Salpetersyre 
2,32 Svovelsyre 
2,33 Ammonium Nitrat 


3.0 EKSPLOSIVE OPPSKRIFTER 


3.01 Eksplosiv teori 

3.1 STRØM SPRENGSTOFFER 

3.11 Ammoniumtrioksidkrystaller 

3,12 Mercury Fulminate 
3,13 Nitro-glyserin 

3.14 Pikrater 

3.2 LAVORDNET SPRENGSTOFFER 


3,21 Svart pulver 
3,22 Nitro-cellulose 
3,23 Drivstoff + oksidasjonsmiddelblandinger 
3,24 Perklorater 
3,3 EKSPLOSIVER AV HØY ORDRE 
3,31 RDX (syklonitt) 
3,32 Ammonium Nitrat 
3,33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Kaliumklorat 
3,36 Dynamitt 
3,37 Nitrostivelse eksplosiver 
3,38 Pikrinsyre 
3,39 Ammeoniumbpicrat (eksplosiv D) 
3,40 Nitrogen triklorid 
3.41 Blyazid 
3.5 ANDRE "EKSPLOSIVER" 
3,51 Termitt 


3,52 Molitov-cocktailer 
3,53 Kjemisk brannflaske 


3,54 Gasseksplosiver på flaske 


4.0 BRUK AV EKSPLOSIVER 
4.1 SIKKERHET 
4.2 TENNINGSENHETER 


421 Sikring tenning 

4,22 Slagtenning 

4,23 Elektrisk tenning 

4,24 Elektro - mekanisk tenning 
4,241 Mercury-brytere 

4,242 Tripwire-brytere 


4,243 Radiokontroll-detonatorer 
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4.3 FORSINKELSER 


4,31 Sikringsforsinkelser 
4,32 Timer forsinkelser 
4,33 Kjemiske forsinkelser 


4.4 EKSPLOSIVE BEHOLDERE 


4,41 Papirbeholdere 
4,42 Metallbeholdere 
4,43 Glassbeholdere 
4,44 Plastbeholdere 


4.5 AVANSERT BRUK FOR EKSPLOSIVER 


4,51 Formede ladninger 

4,52 Røreksplosiver 

4,53 Forstøvede partikkeleksplosjoner 
4,54 Lyspærer Bomber 

4,55 Bokbomber 

4,56 Telefonbomber 


5.0SPESIALAMMUNISJON FOR PROJEKTILVÅPEN 


5.1 PROJEKTILVÅPEN (PRIMITIVE) 


5.11 Bue og armbrøst ammunisjon 
5.12 Blåsepistolammunisjon 
5.13 Håndleddsrakett og sprettertrammunisjon 


5.2 PROJEKTILVÅPEN (SKYTEVÅPEN) 


5.21 Håndvåpen ammunisjon 
5.22 Hagler 
5.3 PROSJEKTILVÅPEN (KOMPRESSERT GASS) 
5,31 .177 Caliber BB Gun Ammunisjon 
5,32 .22 kaliber pelletoistolammunisjon 


6.0 RAKETTER OG KANONER 


6.1 RAKETTER 


6.11 Grunnleggende rakettbombe 
6.12 Langdistanse rakettbombe 
6.13 Flere stridshoderakettbomber 
6.2 KANONER 

6,21 Grunnleggende rørkanon 


6,22 Rakettskytende kanon 
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7.0 PYROTECHNIGA ERRATA 
7.1 Røykbomber 

7.2 Fargede flammer 

7.3 Tåregass 


7.4 Fyrverkeri 


7,41 Fyrverkeri 
7,42 Skyrocket 
7,43 Romerske lys 


8,0 LEVERANDØRLISTER OG YTTERLIGERE INFORMASJON 
9.0SJEKKLISTE FOR RAID PÅ LABS 


10. NYTTIG PYROKEMI 


11.0 OM FORFATTEREN 


2.0 KJØP AV SPRENGSTOFFER OG DRIVMIDLER 


Nesten enhver by eller by av rimelig størrelse har en våpenbutikk og et apotek. Dette er to av stedene som 
potensielle terrorister besøker for å kjøpe eksplosivt materiale. Alt man trenger å gjøre er å vite noe 

om den ikke-eksplosive bruken av materialene. Svartkrutt brukes for eksempel i svartkruttskytevåpen. 

Den kommer i forskjellige "karakterer", med hver forskjellig klasse med litt forskjellig størrelse. Karakteren svart 
pulver avhenger av hvilket kaliber på pistolen det brukes i; en fin pulverkvalitet kan brenne seg for fort inn 

feil kaliber våpen. Regelen er jo lavere karakter, jo raskere brennhastighet for pulveret. 


2.01 SVART PULVER 


Svart pulver er generelt tilgjengelig i tre grader. Som nevnt før, jo lavere karakter, jo raskere 

pulver brenner. Forbrenningshastighet er ekstremt viktig i bomber. Siden en eksplosjon er en rask økning av gass 
volum i et begrenset miljø, for å lage en eksplosjon, er et hurtigbrennende pulver ønskelig. De tre 

vanlige kvaliteter av svartkrutt er listet opp nedenfor, sammen med den vanlige borebredden (kaliber) av det de 
brukes i. Generelt er det raskest brennende pulveret, FFF-graden ønskelig. Imidlertid den andre 

karakterer og bruksområder er oppført nedenfor: 


KARAKTER BØREBREDDE EKSEMPEL PÅ VÅP 

F .50 eller høyere .36 - .50 modell kanon; noen rifler 
FF store pistoler; små rifler 
FFF 36 eller mindre pistoler; derringers 


FFF-graden er den raskeste brenningen, fordi den mindre karakteren har mer overflate eller brennende overflate utsatt for 

flamme foran. De større karakterene har også bruksområder, som vil bli omtalt senere. Prisklassen på svartkrutt, pr 

pund, er omtrent $8,50 - $9,00. Prisen påvirkes ikke av karakteren, og så sparer man seg tid og arbeid hvis man 

kjøper den finere pulverkvaliteten. De største problemene med svartkrutt er at det kan antennes ved et uhell av statisk elektrisitet 

elektrisitet, og at den har en tendens til å ta opp fuktighet fra luften. For å knuse den på en sikker måte, ville en bombefly bruke en plastikk 
skje og en salatskål av tre. Ved å ta en liten haug om gangen, ville han eller hun legge press på pulveret gjennom 

skjeen og gni den i en rekke strøk eller sirkler, men ikke for hardt. Den er fin nok til å bruke når den er omtrent like fin som 

mel. Finheten er imidlertid avhengig av hvilken type enhet man ønsker å lage; åpenbart ville det være det 

upraktisk å knuse nok pulver til å fylle et rør på 1 fot ganger 4 tommers radius. Alle kan kjøpe svartkrutt, siden 

alle kan eie svartkruttskytevåpen i Amerika. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex er et syntetisk pulver som brukes som svart pulver. Den kommer i samme karakterer, men den er 
dyrere per pund. Imidlertid inneholder en beholder på ett pund med Pyrodex mer materiale i volum enn 

et pund svart pulver. Det er mye lettere å knuse til et veldig fint pulver enn svart pulver, og det er betydelig 
tryggere og mer pålitelig. Dette er fordi det ikke vil bli motvirket av statisk elektrisitet, slik svart kan være, og 
det er mindre tilbøyelig til å absorbere fuktighet. Det koster rundt $10,00 per pund. Det kan knuses på 
samme måte som svart pulver, eller det kan oppløses i kokende vann og tørkes. 


2.03 RAKETTMOTOR PULVER 


En av de mest spennende hobbyene i dag er modellrakett. Estes er den største produsenten av modell 
rakettsett og motorer. Rakettmotorer er sammensatt av et enkelt stort korn drivstoff. Ganske tunge papprør 
omgir dette kornet. Man får frem drivmidlet ved å skjære røret på langs, og pakke det ut som en 
papirhåndklerull. Når dette er gjort, må den grå brannleira i hver ende av drivmiddelkornet fjernes. Dette 
gjøres vanligvis skånsomt med en plast- eller messingkniv. Materialet er usedvanlig hardt, og må 

knuses for å kunne brukes. Ved å gripe kornet på den bredeste innstillingen på en tang, og legge kornet og 
pulveret i en plastpose, vil ikke pulveret gå i stykker og knuses over det hele. Dette skal gjøres med alle de 
store pudderbitene, og så skal det knuses som svartkrutt. Rakettmotorer kommer i forskjellige størrelser, 
alt fra % A - 2T til de utrolig kraftige D-motorene. Jo større motor, jo dyrere. D-motorer kommer i pakker 

på tre, og koster rundt $5,00 per pakke. Rakettmotorer er kanskje den mest nyttige varen som selges i 
butikker til en terrorist, siden de kan brukes som de er, eller kan kannibaliseres for deres eksplosive 
pulver. 


2.04 RIFLE/HAGGEPULVER 


Riflepulver og haglepulver er egentlig det samme fra et praktisk synspunkt. De er begge nitrocellulosebaserte drivmidler. De vil bli 
referert til som krutt i alle fremtidige referanser. Krutt lages ved påvirkning av konsentrert salpetersyre og svovelsyre på bomull. Dette 
materialet blir deretter løst opp av løsemidler og deretter reformert i ønsket kornstørrelse. Når du har å gjøre med krutt, er ikke 
kornstørrelsen på langt nær like viktig som svartkrutt. Både stort og småkornet krutt brenner ganske sakte sammenlignet med 
svartkrutt når det ikke er innesperret, men når det er innestengt, brenner krutt både varmere og med mer gassformig ekspansjon, og 
gir mer trykk. Derfor er slipeprosessen som ofte er nødvendig for andre drivmidler ikke nødvendig for krutt. Krutt koster rundt 

$9,00 per pund. Enhver idiot kan kjøpe det, siden det ikke er noen restriksjoner på rifler eller hagler i USA 


2.05 FLASH PULVER 


Flashpulver er en blanding av pulverisert zirkoniummetall og forskjellige oksidasjonsmidler. Det er ekstremt 
følsomt for varme eller gnister, og bør behandles med mer forsiktighet enn svartkrutt, som det ALDRI skal 
blandes med. Det selges i små beholdere, som må blandes og ristes før bruk. Den er veldig fint pulverisert, 
og er tilgjengelig i tre hastigheter: rask, middels og sakte. Det raske blitspulveret er det beste for bruk i 
eksplosiver eller detonatorer. Det brenner veldig raskt, uavhengig av innesperring eller pakking, med en varm 
hvit "blink", derav navnet. Det er ganske dyrt, og koster rundt $11,00. Det selges i magiske butikker og 
teaterforsyningsbutikker. 


2.06 AMMONIUM NITRAT 


Ammeoniumhnitrat er et høyeksplosivt materiale som ofte brukes som et kommersielt "sikkerhetssprengstoff" 
Det er veldig stabilt og er vanskelig å antennes med fyrstikk. Det vil kun lyse hvis den glødende, 

glødende delen av en fyrstikk berører den Det er også vanskelig å detonere (fenomenet detonasjon vil 

bli forklart senere) det krever en stor sjokkbølge for å få den til å bli høyeksplosiv 
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blandet med en liten mengde nitroglyserin for å øke følsomheten. Ammoniumnitrat brukes i "Cold-Packs" eller "Instant 
Cold", tilgjengelig i de fleste apotek. "Cold Packs" består av en pose med vann, omgitt av en annen plastpose som 
inneholder ammoniumnitrat. For å få tak i ammoniumnitratet, skjær bare av toppen av den ytre posen, fjern 
plastposen med vann og oppbevar ammoniumnitratet i en godt forseglet, lufttett beholder, siden den er 

ganske hydroskopisk, dvs. den har en tendens til å absorbere vann fra luft. Det er også hovedingrediensen i mange 
gjødsel. 


2.1 ANHVERV KJEMIKALIER 


Den første delen omhandler å få kjemikalier lovlig. Denne delen omhandler "anskaffelse" av dem. Det beste stedet å 
stjele kjemikalier er en høyskole. Mange statlige skoler har alle kjemikaliene sine ute i hyllene i laboratoriene, og 

mer i kjemikalielagrene. Kvelden er den beste tiden å gå inn i laboratoriebygninger, siden det er minst antall 

mennesker i bygningene, og de fleste laboratoriene vil fortsatt være ulåste. Man tar rett og slett en boksekk, har 

på seg en skjorte og jeans, og prøver å ligne en førsteårsstudent på college. Hvis noen spør hva en slik person 

driver med, kan tyven ganske enkelt si at han leter etter polymerkjemi-laboratoriet, eller en annen kjemi-relatert avdeling 
enn den de er i. Man kan som regel finne ut hvor de ulike laboratoriene og avdelinger i en bygning er ved å ringe 
universitetet. 

Det er selvfølgelig andre teknikker for å komme inn i laboratorier etter timer, for eksempel å plassere et stykke 

papp i låsen til en ubrukt dør, for eksempel en bakutgang. Så er alt man trenger å gjøre å komme tilbake på et senere 
tidspunkt. Også, før dette er gjort, sjekker terrorister etter sikkerhetssystemer. Hvis man bare går inn i et laboratorium, 
selv om det er noen der, og går ut bakutgangen, og setter pappen inn i låsen før døren lukkes, vil personen i laboratoriet 
aldri få vite hva som har skjedd. Det er også lurt å observere bygningen man planlegger å rane på det tidspunktet man 
planlegger å rane den flere dager før selve tyveriet er utført. Dette er tilrådelig siden den potensielle tyven bør vite 

når og om campussikkerheten patruljerer gjennom bygninger. Selvfølgelig, hvis ingen av disse metodene er 

vellykkede, er det alltid avsnitt 2.11, men som regel er høyskolesikkerheten ganske dårlig, og ingen mistenker en 

annen person i bygningen for å gjøre noe galt, selv om de er der på en merkelig måte. time. 


2.11 TEKNIKKER FOR PLUKKING AV LÅSER 


Hvis det blir nødvendig å plukke en lås for å komme inn i et laboratorium, er verdens mest effektive låseplugg 

dynamitt, etterfulgt av en slegge. Det er dessverre problemer med støy og overflødige strukturelle skader med disse 
metodene. Det nest beste er imidlertid et sett med låseplukker fra hæren. Disse er dessverre vanskelige å få tak i. Hvis 
døren til et laboratorium er låst, men låsen ikke er låst, er det andre muligheter. Regelen her er: hvis man kan se låsen, 
kan man åpne døren. Det er flere enheter som gjør det lettere å frigjøre låsen fra hullet i veggen. Tannverktøy, stiv tråd 
(20 gauge), spesialbøyd aluminium fra bokser, tynne lommekniver og kredittkort er bransjens verktøy. Måten alle disse 
verktøyene og enhetene brukes på, er lik: trekk, skyv eller flytt låsen på annen måte ut av hullet i veggen, og trekk døren 
opp. Dette gjør du ved å skyve verktøyet du bruker bak låsen, og trekke låsen ut fra veggen. For å lage en 
aluminiumboks kan terrorister bruke en aluminiumsboks og kutte forsiktig av toppen og bunnen av boksen. Klipp av de 
fillete endene av boksen. Kutt deretter den åpne sylinderen slik at den kan flates ut til et enkelt langt rektangel. Dette skal 
deretter kuttes i tomme brede strimler. Brett strimlene i trinn på 7 tomme (1). Den ene vil ha en lang firedobbelt tykk 

% tomme bred stripe av aluminium. Denne skal brettes til en L-form, en J-form eller en U-form. Dette gjøres ved å brette. 


Brikkene vil se slik ut: 


(1) 


LI | | 1 tomme | 


Brett langs linjer for å lage et enkelt firedobbelt tykt stykke aluminium. Denne skal deretter brettes for å produsere en L-, J- eller U-formet 
enhet som ser slik ut: 
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L-formet 
I I 
vel 
LU 
Å 
LI 
I | J-formet 
| 
lt 
1 
Å 
| 
| 
I | U-formet 


Alle disse enhetene skal brukes til å hekte låsen til en dør og trekke låsen ut av hullet. Foldene i 
lockpicks vil være mellom døren og veggen, og enheten vil derfor ikke utfolde seg hvis den er laget riktig. 


2.2 LISTE OVER NYTTIGE HUSHOLDNINGSKJEMIKALIER OG DERES TILGJENGELIGHET 


Hvem som helst kan få tak i mange kjemikalier fra jernvareforretninger, supermarkeder og narkotikabutikker for å få tak i materialene 
å lage eksplosiver eller andre farlige forbindelser. En potensiell terrorist trenger bare en stasjon 
vogn og litt penger for å skaffe mange av kjemikaliene som er nevnt her. 


Kjemisk Brukt i Tilgjengelig i 


—THH 


alkohol, etyl alkoholholdige drikker løsemidler vinmonopol 

(min. 95 % for begge) jernvareforretninger 
ammoniakk + KLAR husholdning supermarkeder, 

ammoniakk 7 - Elleve 
ammonium øyeblikkelig kaldt narkotika butikker, 
nitrat pakker, gjødsel's party rekvisita medisinsk utstyr butikker 
nitrogenoksid trykksetting butikker 


drikke og piskefløte 


magnesium firestarters camping overskuddsbutikker, 
butikker 

lecitin vitamin? apotek, narkotika 
butikker 

mineralolje matlaging, avføringsmiddel supermarked, 
apotek 


kvikksølv Q kvikksølvtermometre supermarkeder, 
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jernvareforretninger 


svovelsyrebatterier uladet bil bilbutikker 


glyserinlagre apotek, narkotika 


svovel hagearbeid hagebutikk, 
jernvareforretninger? 
kull kullgriller, hagearbeid supermarkeder 
hagebutikker 
natriumnitrat gjødsel hagebutikk 
cellulose førstehjelp narkotika butikker, 
(bomull) medisinsk utstyr butikker 
strontiumnitrat vei fakler overskuddsbutikker, 
bilbutikker 
fyringsolje parafinovner overskuddsbutikker, 
(parafin) campingbutikker 
gass på flaske propanovner overskuddsbutikker, 
campingbutikker 
vannrensing av kaliumpermanganat renseanlegg 
heksamin eller heksaminovner overskuddsbutikker 
metenamin (camping) (campingbutikker?) 
salpetersyre * rengjøring av trykkplater trykkerier 
fotobutikker? 
jod og førstehjelp narkotika butikker 
natriumperklorat Solidox-pellets jernvareforretninger 


for skjærebrennere 
merknader: * etylalkohol er blandet med metylalkohol når den brukes som en 


løsemiddel. Metylalkohol er veldig giftig. Løsemiddelalkohol må være minst 95 % etylalkohol hvis det brukes til å lage 
kvikksølv fulminere. Metylalkohol kan forhindre dannelse av kvikksølvfulminat. 


* Ammoniakk, når det kjøpes i butikker, kommer i en rekke former. Furu og uklar ammoniakk 
bør ikke kjøpes; bare den klare ammoniakken skal brukes til å lage ammoniumtrioksidkrystaller. 


Q Kvikksølvtermometre er i ferd med å bli en sjeldenhet, dessverre. De 


kan være vanskelig å finne i de fleste butikker. Kvikksølv brukes også i kvikksølvbrytere, som er tilgjengelig hos elektronikk 
butikker. Kvikksølv er et farlig stoff, og bør oppbevares i termometeret eller kvikksølvbryteren til det brukes. Den 

avgir kvikksølvdamp, som vil forårsake hjerneskade ved innånding. Av denne grunn er det en god idé å ikke søle 

kvikksølv, og alltid bruke det utendørs. Få det heller ikke i et åpent kutt; gummihansker vil bidra til å forhindre dette. 


1 Salpetersyre er veldig vanskelig å finne i dag. Det er det vanligvis 
stjålet av bombeprodusenter, eller laget ved prosessen beskrevet i et senere avsnitt. En ønsket konsentrasjon for å lage 
eksplosiver rundt 70%. 


& Jodet som selges i apotek er vanligvis ikke det rene krystallinske 


form som er ønsket for å produsere ammoniumtrioksidkrystaller. For å få den rene formen må den vanligvis anskaffes 
etter resept fra lege, men dette kan være dyrt. Nok en gang er tyveri det middel terrorister fører til. 


2.8FORBEREDELSE AV KJEMIKALIER 


2,31 SALPETERSYRE 
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Materialer: 


natriumnitrat 


eller 


kaliumnitrat 


destillert vann 


konsentrert svovelsyre 


Det er flere måter å gjøre dette mest essensielt av alle syrer for eksplosiver. En metode for å lage den vil bli presentert. Igjen, bli 
påminnet om at disse metodene IKKE BØR UTFØRES !! 


Utstyr 


justerbar varmekilde 


replikk 
isbad 


røre pinne 


oppsamlingskolbe med propp 


1) Hell 32 milliliter konsentrert svovelsyre i retorten. 
2) Vei nøye opp 58 gram natriumnitrat, eller 68 gram kaliumnitrat. og tilsett dette til syren sakte. Hvis alt ikke løser seg opp, rør 


forsiktig løsningen med en glassstang til den gjør det. 


3) Plasser den åpne enden av retorten i oppsamlingskolben, og plasser oppsamlingskolben i isbadet. 
4) Begynn å varme opp retorten ved å bruke lav varme. Fortsett oppvarmingen til væske begynner å komme 


ut av enden av retorten. Væsken som dannes er salpetersyre. Varm opp til bunnfallet i bunnen av 
retorten er nesten tørt, eller til det ikke dannes mer salpetersyre. FORSIKTIG: Hvis syren ledes for 
sterkt, vil salpetersyren brytes ned så snart den er dannet. Dette kan resultere i produksjon av svært 
brannfarlige og giftige gasser som kan eksplodere. Det er en god ide å sette opp apparatet ovenfor, 
og deretter komme vekk fra det. 


Kaliumnitrat kan også fås fra butikkkjøpt svart pulver, ganske enkelt ved å løse opp svart pulver i kokende vann og filtrere ut svovel og trekull. For å 
oppnå 68 g kaliumnitrat, ville det være nødvendig å løse opp ca. 90 g svart pulver i ca. en liter kokende vann. Filtrer den oppløste løsningen gjennom 
filterpapir i en trakt over i en krukke til væsken som renner gjennom er klar. Kull og svovel i svart pulver er uløselige i vann, og så når løsningen av 


vann får fordampe, vil kaliumnitrat bli igjen i glasset. 


2.32 SVOVELSYRE 


Svovelsyre er altfor vanskelig å lage utenfor et laboratorie- eller industrianlegg. Den er imidlertid lett tilgjengelig i et uladet 
bilbatteri. En person som ønsker å lage svovelsyre ville ganske enkelt fjerne toppen av et bilbatteri og helle syren i en 
glassbeholder. Det vil sannsynligvis være blybiter fra batteriet i syren, som må fjernes, enten ved koking eller filtrering. 
Konsentrasjonen av svovelsyren kan også økes ved å koke den; veldig ren svovelsyre strømmer litt raskere enn ren 


motorolje. 


2,33 AMMONIUM NITRAT 


Ammoniumnitrat er et veldig kraftig, men ufølsomt høyordens sprengstoff. Å helle salpetersyre i en stor kolbe i et 
isbad kan gjøre det veldig enkelt. Deretter ville det dannes ammoniumnitrat ved ganske enkelt å helle 
husholdningsammoniakk i kolben og stikke av. Etter at materialene har sluttet å reagere, må man ganske enkelt la 
løsningen stå på et varmt sted til alt vannet og eventuell unøytralisert ammoniakk eller syre har fordampet. Det ville 
bli dannet et fint pulver, som ville være ammoniumnitrat. Den må oppbevares i en lufttett beholder, på grunn av dens 
tendens til å ta opp vann fra luften. Krystallene dannet i prosessen ovenfor må varmes opp VELDIG forsiktig for 

å drive bort det gjenværende vannet. 


3.0 EKSPLOSIVE OPPSKRIFTER 


Igjen, personer som leser dette materialet MÅ ALDRI FORSØKE Å PRODUSERE NOEN AV EKSPLOSIVENE BESKREVET HER. DET ER ULOVLIG OG 
EKSTREMT FARLIG FOR 
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FORSØK Å GJØRE DET. TAP AV LIV OG/ELLER LEMS KAN LETT OPPÅ SOM RESULTAT AV FORSØK PÅ PRODUKSJON AV 
EKSPLOSIVE MATERIALER. 


Disse oppskriftene er teoretisk korrekte, noe som betyr at en person kan tenkes å produsere materialene som er beskrevet. 
Metodene her er vanligvis nedskalerte industrielle prosedyrer. 


3.01 EKSPLOSIV TEORI 


Et eksplosiv er ethvert materiale som, når det antennes av varme eller støt, gjennomgår rask nedbrytning eller oksidasjon. Denne 
prosessen frigjør energi som er lagret i materialet i form av varme og lys, eller ved å brytes ned til gassformige forbindelser som 
opptar et mye større volum enn det opprinnelige materialet. Fordi denne ekspansjonen er veldig rask, fortrenger de ekspanderende 
gassene store luftvolumer. Denne ekspansjonen skjer med en hastighet som er høyere enn lydhastigheten, og derfor oppstår en 
lydbom. Dette forklarer mekanikken bak en eksplosjon. Eksplosiver forekommer i flere former: høyordens eksplosiver, som 
detonerer, lavordens eksplosiver, som brenner, og primere, som kan gjøre begge deler. 


Høyordens eksplosiver detonerer. En detonasjon skjer bare i et eksplosiv av høy orden. Detonasjoner oppstår vanligvis av en sjokkbølge 
som passerer gjennom en blokk av det høyeksplosive materialet. Sjokkbølgen bryter fra hverandre de molekylære bindingene mellom 
atomene i stoffet, med en hastighet som er omtrent lik hastigheten på lyden som beveger seg gjennom det materialet. I et høyeksplosiv 
er drivstoffet og oksidasjonsmidlet kjemisk bundet, og sjokkbølgen bryter disse bindingene fra hverandre, og rekombinerer de to 
materialene for å produsere hovedsakelig gasser. TNT, ammoniumnitrat og RDX er eksempler på høyordens eksplosiver. 


Lavordens eksplosiver detonerer ikke; de brenner, eller gjennomgår oksidasjon. ved oppvarming kombineres drivstoffet(e) og 
oksidasjonsmidlet(e) for å produsere varme, lys og gassformige produkter. Noen lavordensmaterialer brenner med omtrent samme 
hastighet under trykk som de gjør i det fri, for eksempel svartkrutt. Andre, for eksempel krutt, som med rette kalles nitrocellulose, 
brenner mye raskere og varmere når de er i et trangt rom, for eksempel tønnen til et skytevåpen; de brenner vanligvis mye saktere 
enn svartkrutt når de antennes under trykkløse forhold. Svartkrutt, nitrocellulose og flashpulver er gode eksempler på lavordens 
eksplosiver. 


Primere er særegenheter for det eksplosive feltet. Noen av dem, som kvikksølvfulminat, vil fungere som et lav- eller høyordens 
sprengstoff. De er vanligvis mer følsomme for friksjon, varme eller støt enn de høye eller lave eksplosivene. De fleste primere fungerer 
som et eksplosiv av høy orden, bortsett fra at de er mye mer følsomme. Atter andre brenner bare, men når de er innesperret, brenner 
de med stor hastighet og med en stor gassutvidelse og en sjokkbølge. Primere brukes vanligvis i en liten mengde for å sette i gang, 
eller få til å dekomponere, et høyordens eksplosiv, som i et artillerigranat. Men de brukes også ofte til å antenne et lavordens eksplosiv; 
kruttet i en kule antennes ved detonering av primeren. 


3.1 STRØM SPRENGSTOFFER 


Slagsprengstoffer brukes ofte som primere. Av de som er omtalt her, er det kun kvikksølvfulminat og nitroglyserin som er 
ekte eksplosiver; Ammoniumtrioksidkrystaller brytes ned ved støt, men de avgir lite varme og ikke noe lys. 
Slagsprengstoffer behandles alltid med største forsiktighet, og selv den dummeste anarkist lagrer dem aldri i 

nærheten av høye eller lave eksplosiver. 


3.11 AMMONIUMTRIODIDKRYSTALER 


Ammoniumtrioksidkrystaller er illeluktende lilla fargede krystaller som brytes ned under den minste mengde varme, friksjon 
eller sjokk, hvis de er laget med den reneste ammoniakk (ammoniumhydroksid) og jod. Slike krystaller sies å detonere 

når en flue lander på dem, eller når en maur går over dem. 

Husholdningsammoniakk har imidlertid nok urenheter, som såper og slipemidler, slik at krystallene vil detonere når de 
kastes, knuses eller varmes opp. Ved detonering høres en høy melding, og en sky av lilla jodgass dukker opp rundt 
detonasjonsstedet. Uansett den uheldige overflaten som krystallen ble detonert på, vil vanligvis bli ødelagt, siden noe av 
jodet i krystallen kastes rundt i fast form, og jod er etsende. Den etterlater ekle, stygge, permanente brun+-lilla flekker på 
det den kommer i kontakt med. 

Jodgass er også dårlige nyheter, siden det kan skade lungene, og det legger seg til bakken og flekker ting der også. 
Berøring av jod etterlater brune flekker på huden som varer i omtrent en uke, med mindre de umiddelbart og kraftig vaskes 
av. Selv om en slik forbindelse ville ha liten nytte for en alvorlig terrorist, kan en vandal bruke dem til å skade eiendom. 
Eller en terrorist kan kaste flere av dem inn i en folkemengde som en distraksjon, en handling som muligens ville 

skade noen få mennesker, men skremme nesten hvem som helst, siden en liten krystall som ikke sees når den kastes 

gir en ganske høy eksplosjon. Ammoniumtrioksidkrystaller kan produseres på følgende måte: 
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Materialer Utstyr 
jodkrystaller trakt og filterpapir 
tørkepapir 


klar ammoniakk 


(ammoniumhydroksid, to engangsglass for suicidal) 
1) Ha omtrent to teskjeer jod i en av glasskrukkene. Krukkene må begge kastes fordi de aldri blir rene igjen. 


2) Tilsett nok ammoniakk til å dekke jodet helt. 

3) Plasser trakten i den andre glasset, og legg filterpapiret i trakten. 
Teknikken for å legge filterpapir i en trakt blir undervist i alle grunnleggende kjemilab-klasser: brett 
det sirkulære papiret i to, slik at det dannes en halvsirkel. Brett den deretter i to igjen for å danne en 
trekant med en buet side. Trekk en tykkelse papir ut for å danne en kjegle, og plasser kjeglen i trakten. 


4) Etter å ha latt jodet trekke i ammoniakken en stund, hell løsningen i papiret i trakten gjennom filterpapiret. 


5) Mens løsningen filtreres, legg mer ammoniakk i den første glasset for å vaske eventuelle gjenværende krystaller 
inn i trakten så snart den renner ut. 

6) Samle alle de lilla krystallene uten å berøre det brune filterpapiret, og legg dem på papiret 
håndklær tørke i omtrent en time. Pass på at de ikke er for nærme lys eller andre varmekilder, da de godt kan detonere. Mens 
de fortsatt er våte deler du det våte materialet i omtrent åtte biter. 


7) Etter at de har tørket, plasser krystallene forsiktig på et stykke 1 kvadrattommers stykke tape. Dekk den 
med et lignende stykke, og trykk forsiktig gaffatapen sammen rundt krystallen, pass på at du ikke 
trykker på selve krystallen. Til slutt klipper du bort det meste av overflødig gaffatape med en saks, og 
oppbevar krystallene på et kjølig, tørt trygt sted. De har en holdbarhet på ca. en uke, og de bør 
oppbevares i individuelle beholdere som kan kastes, siden de har en tendens til sakte å brytes ned, en 
prosess som avgir joddamp, som vil farge det de legger seg på. En mulig måte å øke holdbarheten 
på er å lagre dem i lufttette beholdere. For å bruke dem, kast dem ganske enkelt mot en hvilken som 
helst overflate eller plasser dem der de vil bli tråkket på eller knust. 


3.12 MERCURY FULMINATE 


Kvikksølvfulminat er kanskje en av de eldste kjente initieringsforbindelsene. Den kan detoneres av enten varme 
eller sjokk, noe som vil gjøre den av uendelig verdi for en terrorist. Selv handlingen med å slippe en krystall 
av fulminatet får den til å eksplodere. En person som lager dette materialet vil sannsynligvis bruke følgende prosedyre: 


MATERIALER UTSTYR 
kvikksølv (5 9) rørestav i glass 
konsentrert salpetersyre (35 ml) 100 ml beger (2) 


justerbar varme 


etylalkohol (30 ml) 
kilde 


destillert vann blått lakmuspapir 

trakt og filterpapir 
1) I ett beger, bland 5 g kvikksølv med 35 mi konsentrert salpetersyre ved hjelp av glassstangen. 
2) Varm opp blandingen sakte til kvikksølvet er oppløst, som er når løsningen blir grønn og koker. 


3) Ha 30 mi etylalkohol i det andre begerglasset, og tilsett sakte og forsiktig alt innholdet i det første begerglasset. Røde og/eller brune 
røyk skal vises. Disse røykene er giftige og brannfarlige. 
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4) Etter tretti til førti minutter skal røyken bli hvit, noe som indikerer at reaksjonen er nær fullført. 
Etter ti minutter til, tilsett 30 ml av det destillerte vannet til løsningen. 
5) Filtrer forsiktig ut krystallene av kvikksølvfulminat fra den flytende løsningen. Kast løsningen i en 
trygt sted, siden det er etsende og giftig. 
6) Vask krystallene flere ganger i destillert vann for å fjerne så mye overflødig syre som mulig. Test 
krystaller med lakmuspapiret til de er nøytrale. Dette vil være når lakmuspapiret forblir blått når det berører de våte krystallene. 7) La 
krystallene tørke, og oppbevar 
dem på et trygt sted, langt unna eksplosive eller brennbare materialer. 


Denne prosedyren kan også gjøres etter volum, hvis tilgjengelig kvikksølv ikke kan veies. Bare bruk 10 volumer salpetersyre og 10 volumer 
etanol til hvert 1 volum kvikksølv. 


3.13 NITROGLYGERIN 


Nitro-glyserin er et av de mest følsomme eksplosivene, hvis det ikke er det mest følsomme. Selv om det er mulig å gjøre det trygt, er det 
vanskelig. Mang en ung anarkist har blitt drept eller alvorlig skadet mens de prøvde å lage ting. Når Nobels fabrikker gjør det, drepte de 
alt for hyppige fabrikkeksplosjonene mange mennesker. Vanligvis, så snart det er laget, omdannes det til et sikrere stoff, for eksempel 
dynamitt. En idiot som prøver å lage nitroglyserin vil bruke følgende prosedyre: 


MATERIALE UTSTYR 

destillert vann pipette 

bordsalt 100 mi beger 

natrium bikarbonat 200-300 ml begerglass (2) 

konsentrert salpetersyre (13 ml) isbadbeholder (en plastbøtte tjener 
godt) 

konsentrert svovelsyre (39 ml) glyserin celsius termometer 


blått lakmuspapir 


1) Plasser 150 ml destillert vann i et av 200-300 ml-begerglassene. 
2) I det andre 200-300 ml begerglasset, plasser 150 ml destillert vann og omtrent en skje med natriumbikarbonat, og rør dem til 
natriumbikarbonatet er oppløst. Ikke ha så mye natriumbikarbonat i vannet slik at noe forblir uoppløst. 


3) Lag et isbad ved å fylle isbadbeholderen halvveis med is og tilsette bordsalt. Dette vil forårsake isen 
å smelte, og senke den totale temperaturen. 

4) Plasser 100 ml-begerglasset i isbadet, og hell 13 ml konsentrert salpetersyre i 100 mi 
begerglass. Pass på at begerglasset ikke vil søle inn i isbadet, og at isbadet ikke renner over i begerglasset når flere materialer tilsettes 
det. Sørg for å ha en stor nok isbadbeholder til å legge til mer is. Senk temperaturen på syren til ca. 20 grader celsius eller mindre. 


5) Når salpetersyren er så kald som nevnt ovenfor, tilsett sakte og forsiktig 39 ml konsentrert svovelsyre til salpetersyren. Bland de to 
syrene sammen, og avkjøl de blandede syrene til 10 grader celsius. Det er en god idé å starte et nytt isbad for å gjøre dette. 


6) Med pipetten, legg sakte glyserin i de blandede syrene, en dråpe om gangen. Hold 
termometer langs toppen av blandingen der de blandede syrene og glyserin møtes. LA IKKE TEMPERATUREN Å KOMME OVER 
30 GRADER CEL; HVIS TEMPERATUREN STIGGER OVER DENNE TEMPERATUREN, LØP SOM HELVETE!!! Glyserin vil begynne 
å nitrere umiddelbart, og temperaturen vil umiddelbart begynne å stige. Tilsett glyserin til det er et tynt lag med glyserin på toppen av 
de blandede syrene. Det er alltid tryggest å lage eksplosiver i små mengder. 


7) Rør de blandede syrene og glyserin i de første ti minuttene av nitreringen, tilsett is og salt i isbadet for å holde temperaturen på 
løsningen i 100 ml-begerglasset godt under 30 grader. Vanligvis vil nitroglyserin dannes på toppen av den blandede syreløsningen, 
og den konsentrerte svovelsyren vil absorbere vannet produsert av reaksjonen. 
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8) Når reaksjonen er over, og når nitroglyserin er godt under 30 grader celsius, sakte og 
hell forsiktig løsningen av nitroglyserin og blandet syre i det destillerte vannet i begerglasset i trinn 1. 
Nitro-glyserinen skal legge seg i bunnen av begerglasset, og vann-syreløsningen på toppen kan 
helles av og kastes. Tøm så mye av syre-vann-løsningen som mulig uten å forstyrre nitroglyserin. 


9) Fjern nitroglyserinen forsiktig med en ren pipette, og plasser den i begeret i trinn 2. 
natriumbikarbonatløsning vil eliminere mye av syren, noe som vil gjøre nitroglyserin mer 
stabil, og mindre sannsynlighet for å eksplodere uten grunn, noe den kan gjøre. Test nitroglyserin med lakmusen 
papir til lakmusen holder seg blå. Gjenta dette trinnet om nødvendig, og bruk nye natriumbikarbonatløsninger som 
itrinn 2. 

10) Når nitroglyserinen er så syrefri som mulig, oppbevar den i en ren beholder på et trygt sted. Den beste 
stedet å lagre nitroglyserin er langt borte fra noe levende, eller fra noe av verdi. Nitroglyserin kan eksplodere uten 
åpenbar grunn, selv om det oppbevares på et trygt kjølig sted. 


3.14 PIKRATER 


Selv om prosedyren for produksjon av pikrinsyre eller trinitrofenol ennå ikke er gitt, er saltene 

beskrevet først, siden de er ekstremt følsomme og detonerer ved støt. Ved å blande pikrinsyre med metall 

hydroksyder, slik som natrium- eller kaliumhydroksid, og fordamping av vannet, kan metallpikrater dannes. 

Skaff ganske enkelt pikrinsyre, eller produsere den, og bland den med en løsning av (fortrinnsvis) kaliumhydroksid, av et middel 
område molaritet. (ca. 6-9 M) Dette materialet, kaliumpicrat, er støtfølsomt og kan brukes som en 

initiator for enhver type høyeksplosiv. 


3.2 LAVORDNET SPRENGSTOFFER 


Det er mange lavordnede eksplosiver som kan kjøpes i butikker og brukes i eksplosive enheter. Men det er det 
mulig at en klok våpenbutikkeier ikke ville selge disse stoffene til en mistenkelig person. For en 
person ville da bli tvunget til å ty til å lage sine egne lavordens eksplosiver. 


3.21 SVARTPULVER 


Først laget av kineserne for bruk i fyrverkeri, ble svart krutt først brukt i våpen og eksplosiver i det 12. 

århundre. Det er veldig enkelt å lage, men det er ikke veldig kraftig eller trygt. Bare rundt 50 % av svartkrutt omdannes til 
varme gasser når den brennes; den andre halvparten er for det meste veldig fine brente partikler. Svartkrutt har ett stort problem: 
den kan antennes av statisk elektrisitet. Dette er veldig dårlig, og det betyr at materialet må lages med tre eller leire 

verktøy. Uansett, en misforstått person kan produsere svart pulver hjemme med følgende prosedyre: 


MATERIALER UTSTYR 
kaliumnitrat (75 leire slipebolle 
9) og leirkvern 
eller eller 
natrium salatskål i tre 
nitrat (75 9) og tresleiv 
svovel (10 9) plastposer (3) 
kull (15 9) 300-500 ml beger (1) 
destillert vann kaffekanne eller varmekilde 


1) Ha en liten mengde av kalium- eller natriumnitrat i malebollen og mal den til et veldig fint pulver. 
Gjør dette med alt av kalium- eller natriumnitrat, og oppbevar det malte pulveret i en av plastposene. 
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2) Gjør det samme med svovel og trekull, og oppbevar hvert kjemikalie i en separat plastpose. 
3) Ha alt det finmalte kalium- eller natriumnitratet i begerglasset, og tilsett akkurat nok kokende vann til 
kjemisk for å få det hele vått. 
4) Tilsett innholdet i de andre plastposene til den våte kalium- eller natriumnitraten, og bland dem godt i flere 
minutter. Gjør dette til det ikke er mer synlig svovel eller kull, eller til blandingen er universelt svart. 
5) På en varm solskinnsdag, sett begerglasset ute i direkte sollys. Sollys er virkelig den beste måten å tørke svart på 
pulver, siden det aldri er for varmt, men det er varmt nok til å fordampe vannet. 
6) Skrap svart pulver ut av begerglasset, og oppbevar det i en trygg beholder. 
Plast er egentlig den sikreste beholderen, etterfulgt av papir. Oppbevar aldri svart pulver i en plastpose, siden plast 
poser er tilbøyelige til å generere statisk elektrisitet. 


3.22 NITROGCELLULOSE 


Nitrocellulose kalles vanligvis "krutt" eller "våpenbomull". Det er mer stabilt enn svartkrutt, og det produserer en 
mye større volum av varm gass. Det brenner også mye raskere enn svartkrutt når det er i et begrenset rom. Endelig, 
nitrocellulose er ganske enkelt å lage, som skissert av følgende prosedyre: 


MATERIALER UTSTYR 
bomull (cellulose) to (2) 200-300 ml begerglass 
konsentrert trakt og filterpapir 


salpetersyre 


blått lakmuspapir 
konsentrert 


svovelsyre 
destillert vann 


1) Hell 10 cc konsentrert svovelsyre i begerglasset. Tilsett til dette 10 cc konsentrert salpetersyre. 
2) Tilsett umiddelbart 0,5 g bomull, og la det trekke i nøyaktig 3 minutter. 
3) Fjern nitrocottmNX og" O'fÉJNe'z 

Éz”viNYy++2NÉSD 


å vaske den inn. 


4) La materialet tørke, og vask det deretter på nytt. 
5) Etter at bomullen er nøytral når den er testet med lakmuspapir, er den klar til å tørkes og oppbevares. 


3.23 DRIVSTOFF-OKSODISER-BLANDINGER 


Det er nesten et uendelig antall drivstoff-oksidasjonsmiddelblandinger som kan produseres av en misforstått individ i hans 
eget hjem. Noen er veldig effektive og farlige, mens andre er tryggere og mindre effektive. En liste over drivstoff- 
oksidasjonsmiddelblandinger vil bli presentert, men de nøyaktige målingene av hver forbindelse kan diskuteres for maksimum 
effektivitet. Et grovt estimat vil bli gitt av prosentandelen av hvert drivstoff og oksidasjonsmiddel: 


oksidasjonsmiddel, vekt-%. drivstoff, % etter vekt hastighet ft notater 
kaliumklorat 67 % svovel 33% 5 friksjon/ 
støtfølsom 
ganske ustabil 
kaliumklorat 50% sukker 35% 5 ganske sakte 
kull 15% brennende; 
ustabil 
kaliumklorat 50% svovel 25 % 8 ekstremt 


magnesium el ustabil! 
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aluminiumstøv 25% 


kaliumklorat 67 % magnesium- eller 8 ustabil 
aluminiumstøv 33 % 
natriumnitrat 65 % magnesiumstøv 30 % ? 
uforutsigbar 
svovel 5 % brennhastighet 
kaliumpermanganat 60% glyserin 40 % 4 forsinkelse før 
tenning avhenger 
ADVARSEL: TENNER SPONTANT MED GLYSERIN!! etter kornstørrelse 
kaliumpermanganat 67 % svovel 33 % 5 ustabil 
kaliumpermangenat 60% svovel 20 % 5 ustabil 


magnesium el 
aluminiumstøv 20% 


kaliumpermanganat 50% sukker 50% 3 ? 


kaliumnitrat 75 % trekull 15 % svovel 10 7 dette er 
% pulverisert jern svart pulver! 
kaliumnitrat 60 % varmt 1 brenner veldig 


eller 


magnesium 40 % 


kaliumklorat 75 % fosfor sesquisulfid 8 pleide å lage 
25% streik hvor som helst 
fyrstikker 
ammoniumperklorat 70 % aluminiumstøv 30 % 6 fast brensel for 
* liten mengde romfergen jernoksid 
kaliumperklorat 67 % (natriumperklorat) magnesium:- eller 10 blitspulver 
kaliumperklorat 60 % aluminiumstøv 33 % 
(natriumperklorat) magnesium- eller 8 alternere 
aluminiumstøv 20 % svovel 20 % blitspulver 
bariumnitrat 30 % aluminiumstøv 30% 9 alternere 
kaliumperklorat 30 % bariumperoksid 90 % blitspulver 
magnesiumstøv 5 % 10 alternere 
aluminiumstøv 5 % blitspulver 
kaliumperklorat 50 % svovel 25 % 8 litt 
magnesium el ustabil 


aluminiumstøv 25% 


kaliumklorat 67 % rødt fosfor 27 % svovel 3 % 7 veldig 
kalsiumkarbonat 3 % ustabil! 
støtfølsom 
kaliumpermanganat 50% melis 25 % aluminium el 7 ustabil; 
antennes hvis 
magnesiumstøv 25 % det blir vått! 
kaliumklorat 75 % kullstøv 15 % 6 ustabil 


svovel 10% 


MERK: Blandinger som bruker erstatninger av natriumperklorat for kalium 
perklorat blir fuktabsorberende og mindre stabilt. 


Jo høyere hastighetstallet er, desto raskere brenner drivstoff-oksidasjonsmiddelblandingen ETTER tenning. Også, som regel, jo finere 
pulver, jo raskere forbrenningshastighet. 


Som man lett kan se, er det et bredt utvalg av drivstoff-oksidasjonsmiddelblandinger 
som kan lages hjemme. Ved å endre mengden drivstoff og oksidasjonsmidler, 
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forskjellige brennhastigheter kan oppnås, men dette kan også endre følsomheten til 


blandingen. 
3,24 PERKLORAT 


Som regel vil ethvert oksiderbart materiale som behandles med perklorsyre bli et lavordens sprengstoff. Metaller, som kalium eller natrium, blir 
imidlertid utmerkede baser for pulver av flash-type. Noen materialer som kan perkloreres er bomull, papir og sagflis. For å produsere kalium- eller 
natriumperklorat, skaffe ganske enkelt hydroksydet til det metallet, f.eks. natrium- eller kaliumhydroksid. Det er en god idé å teste materialet 

som skal perkloreres med en svært liten mengde syre, siden noen av materialene har en tendens til å reagere eksplosivt når de kommer i kontakt med 
syren. 

Oppløsninger av natrium- eller kaliumhydroksid er ideelle. 


3.3 HØYORDS SPRENGSTOFFER 


Høyordens eksplosiver kan lages i hjemmet uten for store problemer. Hovedproblemet er å få tak i salpetersyren for å produsere høyeksplosivet. 

De fleste høyeksplosiver detonerer fordi deres molekylære struktur består av noe drivstoff og vanligvis tre eller flere NO2 (nitrogendioksid) molekyler. 
TNT, eller Tri-Nitro-Toluene er et utmerket eksempel på et slikt materiale. Når en sjokkbølge passerer gjennom et molekyl av TNT, brytes 
nitrogendioksidbindingen, og oksygenet kombineres med drivstoffet, alt i løpet av mikrosekunder. Dette står for den store kraften til nitrogenbaserte 
eksplosiver. Husk at disse prosedyrene ALDRI SKAL UTFØRES, er flere metoder for å produsere høyordens eksplosiver i hjemmet listet opp. 


3,31 RDX 


RDX, også kalt syklonitt, eller sammensetning C-1 (når blandet med myknere) er en av de mest verdifulle av alle militære eksplosiver. Dette er fordi 

den har mer enn 150 % av kraften til TNT, og er mye lettere å detonere. Den bør ikke brukes alene, siden den kan utløses av et ikke altfor alvorlig sjokk. 
Det er mindre følsomt enn kvikksølvfulminat, eller nitroglyserin, men det er fortsatt for følsomt til å brukes alene. RDX kan lages ved den 

overraskende enkle metoden som er beskrevet nedenfor. Det er mye lettere å lage i hjemmet enn alle andre høyeksplosiver, med mulig unntak av 


ammoniumnitrat. 


MATERIALER UTSTYR 
heksamin eller 500 mi begerglass 
metenamin rørestav drivstofftabletter (50 g) 


trakt og filterpapir konsentrert 


salpetersyre (550 ml) isbadbeholder (plastbøtte) 


destillert vann 


celsius termometer bordsalt 
blått 


lakmuspapir is 


ammoniumnitrat 


1) Plasser begeret i isbadet (se avsnitt 3.13, trinn 3-4) og forsiktig 


hell 550 ml konsentrert salpetersyre i begerglasset. 


2) Når syren er avkjølt til under 20 grader celsius, tilsett små mengder av de knuste drivstofftablettene i begerglasset. Temperaturen vil stige, og den 


må holdes under 30 grader celsius, ellers kan det få alvorlige konsekvenser. Rør blandingen. 
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3) Senk temperaturen under null grader celsius, enten ved å tilsette mer is 


og salt til det gamle isbadet, eller ved å lage et nytt isbad. Eller ammonium 
nitrat kan tilsettes det gamle isbadet, siden det blir kaldt når det er det 
legge i vann. Fortsett å røre blandingen, hold temperaturen under 

null grader celsius i minst tjue minutter 


4) Hell blandingen i en liter knust is. Rist og rør blandingen, 


og la det smelte. Når den har smeltet, filtrer ut krystallene og kast den etsende væsken. 


5) Plasser krystallene i en halv liter kokende destillert vann. Filter 


krystallene, og test dem med det blå lakmuspapiret. Gjenta trinn 4 og 5 til lakmuspapiret forblir blått. 
Dette vil gjøre krystallene mer stabile og trygge. 


6) Oppbevar krystallene våte til de skal brukes. La dem tørke helt 


bruke dem. RDX er ikke stabil nok til å bruke alene som eksplosiv. 


7) Sammensetning C-1 kan lages ved å blande 88,3 % RDX (i vekt) med 11,1 % 


mineralolje og 0,6 % lecitin. Kne disse materialet sammen i en plastpose. Dette er en god måte å desensibilisere 
eksplosiv. 


8) HMX er en blanding av TNT og RDX; vektforholdet er 50/50. 


den er ikke like følsom, og er nesten like kraftig som straight RDX 


9) Ved å tilsette ammoniumnitrat til krystallene til RDX etter trinn 5, bør det 


være mulig å desensibilisere RDX og øke kraften, siden ammoniumnitrat er svært ufølsomt og 
kraftig. Soduim eller kaliumnitrat kan også tilsettes; en liten mengde er tilstrekkelig for å stabilisere RDX 


10) RDX detonerer med en hastighet på 8550 meter/ sekund når den komprimeres til en 
tetthet på 1,55 g/kubikkcm. 


3,32 AMMONIUM NITRAT 


Ammoniumnitrat kan lages av en terrorist i henhold til hap-hazard-metoden i avsnitt 2.33, eller det kan være 
stjålet fra en byggeplass, siden den vanligvis brukes til sprengning, fordi den er veldig stabil og ufølsom for støt 
og varme. En terrorist kan også kjøpe flere Instant Cold-Packs fra et apotek eller medisinsk utstyrsbutikk. De 
store ulempen med ammoniumnitrat, fra en terrorists synspunkt, ville være å detonere det. En heller 

kraftig priming ladning må brukes, og vanligvis med en booster ladning. Diagrammet nedenfor vil forklare. 


|-==Vll] 


LI [TNT] ammonium Nitrat 


primer |booster| || | 
=== | | 


Primeren eksploderer, detonerer TNT, som detonerer, og sender en enorm sjokkbølge gjennom ammoniumet 
nitrat, detonerer det. 


3,33 ANFOS 
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ANFO er et akronym for Ammonium Nitrat - Fuel Oil Solution. En ANFO løser det eneste andre store problemet med 
ammoniumnitrat: dens tendens til å plukke opp vanndamp fra luften. Dette resulterer i at eksplosivet ikke detonerer når et 
slikt forsøk gjøres. Dette rettes opp ved å blande 94 % (i vekt) ammoniumnitrat med 6 % fyringsolje, eller parafin. Parafinen 
hindrer ammoniumnitratet i å absorbere fuktighet fra luften. En ANFO krever også en stor sjokkbølge for å sette den i gang. 


3,34 TNT 


TNT, eller Tri-Nitro-Toluene, er kanskje det nest eldste kjente høyeksplosivet. Dynamitt var selvfølgelig den første. 

Det er absolutt det mest kjente høyeksplosivet, siden det har blitt populært av tegneserier tidlig om morgenen. Det er 
standarden for å sammenligne andre eksplosiver med, siden det er det mest kjente. I industrien er en TNT laget av en tre-trinns 
nitreringsprosess som er designet for å bevare salpeter- og svovelsyrene som brukes til å lage produktet. 

En terrorist ville imidlertid sannsynligvis valgt den mindre økonomiske ett-trinnsmetoden. Ett-trinnsprosessen utføres 

ved å behandle toluen med veldig sterk (rykende) svovelsyre. Deretter behandles den sulfaterte toluenen med veldig sterk 
(rykende) salpetersyre i et isbad. Kaldt vann tilsettes løsningen, og den filtreres. 


3,35 KALIUMKLORAT 


Kaliumklorat i seg selv kan ikke lages i hjemmet, men det kan fås fra laboratorier. Hvis kaliumklorat blandes med en liten 
mengde vaselin, eller annen vaselin, og en sjokkbølge føres gjennom det, vil materialet detonere med litt mer kraft enn svartkrutt. 
Den må imidlertid begrenses til å detonere den på denne måten. Prosedyren for å lage et slikt eksplosiv er skissert nedenfor: 


MATERIALER UTSTYR 
kaliumklorat (9 volumdeler) plastpose med glidelås 
vaselin (vaselin) (1 del, leire slipebolle 

etter volum) eller 


treskål og treskje 


1) Mal kaliumkloratet i malebollen forsiktig og sakte, til kaliumkloratet er en veldig 
fint pulver. Jo finere den er pulverisert, jo raskere (bedre) vil den detonere. 
2) Legg pulveret i plastposen. Legg vaselin i plastposen, få så lite på sidene av posen som mulig, dvs. legg vaselin på 
kaliumkloratpulveret. 
3) Lukk posen og kne materialene sammen til ingen av kaliumkloratet er tørt pulver som ikke 
hold deg til hovedgloben. Om nødvendig, tilsett litt mer vaselin i posen. 
4) Materialet må brukes innen 24 timer, ellers vil blandingen reagere og redusere effektiviteten til 
eksplosiv. Denne reaksjonen er imidlertid ufarlig og frigjør ingen varme eller farlige produkter. 


3,36 DYNAMITT 


Navnet dynamitt kommer fra det greske ordet "dynamis", som betyr kraft. Dynamitt ble oppfunnet av Nobel kort tid etter at 
han laget nitroglyserin. Den ble laget fordi nitroglyserin var så farlig følsom for sjokk. 

Et forvillet individ med en viss fornuft ville, etter å ha laget nitroglyserin (en sinnssyk handling) umiddelbart konvertert det til 
dynamitt. Dette kan gjøres ved å tilsette forskjellige materialer til nitroglyserin, som sagflis. Sagflisen holder en stor vekt av 
nitroglyserin per volum. Andre materialer, som ammoniumnitrat kan tilsettes, og de vil ha en tendens til å desensibilisere 
eksplosivet og øke kraften. Men selv disse nitroglyserinforbindelsene er egentlig ikke trygge. 


3,37 NITROSTIVELSE SPRENGSTOFFER 
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Nitrostivelseseksplosiver er enkle å lage, og er ganske kraftige. Alt som må gjøres er å behandle ulike stivelser med en blanding av 
konsentrert salpetersyre og svovelsyre. 10 ml konsentrert svovelsyre tilsettes til 10 ml konsentrert salpetersyre. Til denne blandingen 
tilsettes 0,5 gram stivelse. Kaldt vann tilsettes, og den tilsynelatende uforandrede nitrostivelsen filtreres ut. Nitrostivelseseksplosiver 
har litt lavere kraft enn TNT, men de detoneres lettere. 


3,38 PICRIGSYRE 


Pikrinsyre, også kjent som Tri-Nitro-Phenol, eller TNP, er et militært eksplosiv som oftest brukes som en boosterladning 
for å sette i gang et annet mindre følsomt eksplosiv, for eksempel TNT. Det er et annet eksplosiv som er ganske enkelt 

å lage, forutsatt at at man kan tilegne seg de konsentrerte svovel- og salpetersyrene. Fremgangsmåten for produksjon er 
gitt i mange laboratoriehåndbøker for collegekjemi, og er lett å følge. Hovedproblemet med pikrinsyre er dens tendens 

til å danne farlig følsomme og ustabile pikratsalter, for eksempel kaliumpikrat. Av denne grunn lages det vanligvis til en 
sikrere form, for eksempel ammoniumpikrat, også kalt eksplosiv D. En sosial avviker vil sannsynligvis bruke en 

formel som ligner på den som presenteres her for å lage pikrinsyre. 


MATERIALER UTSTYR 
fenol (9,5 9) 500 ml kolbe 
konsentrert justerbar varmekilde 


svovelsyre (12,5 ml) 1000 ml 
beger, konsentrert 


salpetersyre (38 ml) eller annen beholder egnet for 
koking i 
destillert vann filterpapir og trakt 


rørestav i glass 


1) Plasser 9,5 gram fenol i 500 mi-kolben, og tilsett forsiktig 12,5 ml konsentrert svovelsyre og 
rør blandingen. 

2) Ha 400 mi vann fra springen i 1000 mi-begerglasset eller den kokende beholderen og kok opp vannet. 

3) Etter oppvarming av 500 ml-kolben under varmt vann fra springen, plasser den i det kokende vannet og fortsett å røre blandingen av fenol og 
syre i omtrent tretti minutter. Etter tretti minutter tar du ut kolben og lar den avkjøles i omtrent fem minutter. 


4) Hell ut det kokende vannet som er brukt ovenfor, og etter å ha latt beholderen avkjøles, bruk den til å lage et isbad, 
lik den som ble brukt i avsnitt 3.13, trinn 3-4. Plasser 500 ml-kolben med den blandede syren og fenolen i isbadet. Tilsett 38 mi 
konsentrert salpetersyre i små mengder, rør hele tiden. En kraftig, men "ufarlig" reaksjon bør oppstå. Når blandingen slutter å 
reagere kraftig, tar du kolben ut av isbadet. 

5) Varm isbadbeholderen, hvis den er av glass, og begynn deretter å koke mer vann fra springen. Plasser kolben som inneholder 
blanding i det kokende vannet, og varm det opp i det kokende vannet i 1,5 til 2 timer. 

6) Tilsett 100 ml kaldt destillert vann til løsningen, og avkjøl den i et isbad til den er kald. 

7) Filtrer ut de gulhvite pikrinsyrekrystallene ved å helle løsningen gjennom filterpapiret i trakten. 

Samle opp væsken og kast den på et trygt sted, siden den er etsende. 

8) Vask ut 500 ml-kolben med destillert vann, og legg innholdet av filterpapiret i kolben. Tilsett 300 mi 
vann, og rist kraftig. 

9) Filtrer krystallene på nytt, og la dem tørke. 

10) Oppbevar krystallene på et trygt sted i en glassbeholder, siden de vil reagere med metallbeholdere for å produsere 
bilder som kan eksplodere spontant. 


3,39 AMMONIUMPIKRAT 
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Ammoniumpicrat, også kalt eksplosiv D, er et annet sikkerhetseksplosiv. Det krever et betydelig sjokk for å få det til å detonere, litt mindre enn 
det som kreves for å detonere ammoniumnitrat. Den er mye tryggere enn pikrinsyre, siden den har liten tendens til å danne farlige ustabile 
salter når den plasseres i metallbeholdere. Den er enkel å lage av pikrinsyre og klar husholdningsammoniakk. Alt som må gjøres er å 

legge pikrinsyrekrystallene i en glassbeholder og løse dem opp i en stor mengde varmt vann. Tilsett klar husholdningsammoniakk i overkant, og 
la overflødig ammoniakk fordampe. Pulveret som er igjen skal være ammoniumpicrat. 


3,40 NITROGENTRIKLORID 


Nitrogentriklorid, også kjent som klorid av azode, er en oljeaktig gul væske. Den eksploderer voldsomt når den varmes opp over 60 grader 
celsius, eller når den kommer i kontakt med åpen flamme eller gnist. Det er ganske enkelt å produsere. 


1) I et beger, løs opp ca 5 ts ammoniumnitrat i vann. 
Ikke ha så mye ammoniumnitrat i løsningen at noe av det forblir uoppløst i bunnen av begerglasset. 


2) Samle en mengde klorgass i et andre begerglass ved å blande saltsyre med kaliumpermanganat 
i en stor kolbe med propp og glasspipe. 

3) Plasser begeret som inneholder klorgassen opp ned oppå begeret som inneholder ammoniumnitratløsningen, og teip sammen. Varm forsiktig 
opp det nederste begeret. Når dette er gjort, vil oljeaktige gule dråper begynne å danne seg på overflaten av løsningen, og synke ned til 
bunnen. På dette tidspunktet, fjern varmekilden umiddelbart. 


Alternativt kan klor bobles gjennom ammoniumnitratløsningen, i stedet for å samle gassen i et beger, men dette krever timing og et stativ for 
å holde begeret og reagensrøret. 


Klorgassen kan også blandes med vannfri ammoniakkgass, ved forsiktig oppvarming av en kolbe fylt med klar husholdningsammoniakk. 
Plasser glassrørene fra den klorgenererende kolben og røret fra den ammoniakkgenererende kolben i en annen kolbe som inneholder 
vann. 


4) Samle de gule dråpene med en pipette, og bruk dem umiddelbart, siden nitrogentriklorid 
brytes ned på 24 timer. 


3,41 BLYASID 


Blyazid er et materiale som ofte brukes som hjelpeladning for annet sprengstoff, men det klarer seg godt nok alene som et ganske følsomt 
sprengstoff. Den detonerer ikke for lett ved slag eller støt, men den detoneres lett av varme fra en tennledning eller en sprengningshette. Den er 
enkel å produsere, forutsatt at de nødvendige kjemikaliene kan skaffes. 


Ved å løse opp natriumazid og blyacetat i vann i separate begerglass, settes de to materialene i en vandig tilstand. Bland de to begerglassene 
sammen, og bruk forsiktig varme. Tilsett et overskudd av blyacetatløsningen til ingen reaksjon oppstår, og bunnfallet på bunnen av 
begerglasset slutter å dannes. Filtrer av løsningen og vask bunnfallet i varmt vann. Bunnfallet er blyazid, og det må for sikkerhets skyld 
oppbevares vått. 


Hvis blyacetat ikke kan bli funnet, er det bare å anskaffe eddiksyre og legge blymetall i den. Svartkruttkuler fungerer godt til dette formålet. 


3.5 ANDRE "EKSPLOSIVER" 


Den resterende delen dekker andre typer materialer som kan brukes til å ødelegge eiendom ved brann. Selv om ingen av materialene som 
presenteres her er eksplosiver, gir de fortsatt eksplosive resultater. 


3,51 THERMIT 
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Termitt er en drivstoff-oksiderende blanding som brukes til å generere enorme mengder varme. Den ble ikke presentert i avsnitt 3.23 fordi 
den ikke reagerer på langt nær like lett. Det er en blanding av jernoksid og aluminium, begge fint pulverisert. Når det antennes, brenner 
aluminiumet, og trekker ut oksygenet fra jernoksidet. Dette er egentlig to veldig eksoterme reaksjoner som gir en kombinert temperatur på 
rundt 2200 grader GC. Dette er halvparten av varmen som produseres av et atomvåpen. Det er imidlertid vanskelig å tenne, men når det 


tennes, er det en av de mest effektive brannstarterne som finnes. 


MATERIALER 


pulverisert aluminium (10 g) 
pulverisert jernoksid (10 g) 


1) Det kreves ingen spesiell prosedyre eller utstyr for å lage termitt. Bare bland de to pulverene sammen, og prøv å gjøre blandingen så 
homogen som mulig. Forholdet mellom jernoksid og aluminium er 50% / 50% etter vekt, og lages i større eller mindre mengder. 


2) Tenning av termitt kan oppnås ved å tilsette en liten mengde kaliumklorat til termitten, og helle noen dråper svovelsyre på den. Denne 
metoden og andre vil bli diskutert senere i avsnitt 4.33. 
Den andre metoden for å tenne termitt er med en magnesiumstrimmel. Til slutt, ved å bruke vanlig fyrverkeri av typen stjernekaster 
plassert i termiten, kan blandingen antennes. 


3,52 MOLOTOV COCKTAIL 


Først brukt av russere mot tyske stridsvogner, er Molitov-cocktailen nå utelukkende brukt av terrorister over hele verden. De er 

ekstremt enkle å lage, og kan gi ødeleggende resultater. Ved å ta et hvilket som helst brennbart materiale, som bensin, diesel, parafin, 
etyl- eller metylalkohol, tennvæske, terpentin eller en hvilken som helst blanding av det ovennevnte, og legge det i en stor glassflaske, kan 
hvem som helst lage en effektiv brannbombe. Etter å ha lagt den brennbare væsken i flasken, legger du ganske enkelt et tøystykke som er 
dynket i væsken i toppen av flasken slik at det sitter tett. Deretter, vikle litt av tøyet rundt halsen og knyt det, men pass på å la noen få 
centimeter tapt tøy stå til lys. Tenn på den synlige kluten, og kast flasken. Hvis den brennende kluten ikke slukker, og hvis flasken går i 
stykker ved støt, vil innholdet i flasken sprute over et stort område i nærheten av støtstedet og flamme opp. 


Brannfarlige blandinger som parafin og motorolje bør blandes med en mer flyktig og brennbar væske, 
som bensin, for å sikre antennelse. En blanding som tjære eller fett og bensin vil feste seg til 
overflaten den treffer, og brenne varmere, og være vanskeligere å slukke. En blanding 

som denne må ristes godt før den tennes og kastes 


3,53 KJEMISK BRANNFLASKE 


Den kjemiske brannflasken er virkelig en avansert molotovcocktail. I stedet for å bruke den brennende kluten til å antenne den brennbare 
væsken, som i beste fall har en god sjanse til å antenne væsken, utnytter den kjemiske brannflasken den svært varme og voldsomme 
reaksjonen mellom svovelsyre og kaliumklorat. Når beholderen går i stykker, sprayes svovelsyren i blandingen av bensin på 

papiret dynket i kaliumklorat og sukker. Papiret, når det blir truffet av syren, bryter øyeblikkelig ut i en hvit flamme og antenner bensinen. 
Sjansen for ikke å antenne bensinen er mindre enn 2 %, og kan reduseres til 0 % hvis det er nok kaliumklorat og sukker til overs. 


MATERIALER UTSTYR 
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kaliumklorat (2 ts) glassflaske (12 0z.) 
sukker (2 t5) med plast inni hette for flaske, 
konsentrert kokepanne med hevede kanter 


svovelsyre (4 0z.) 
bensin (8 0z.) tørkepapir 


glass eller plast kopp og skje 


1) Test lokket på flasken med noen dråper svovelsyre for å være sikker på at syren ikke spiser bort flaskekorken 
under lagring. Hvis syren spiser seg gjennom i løpet av 24 timer, må en ny topp finnes og testes, inntil en hette 
som syren ikke spiser seg gjennom er funnet. En glassplate er utmerket. 

2) Hell forsiktig 8 0z. bensin i glassflasken. 

3) Hell forsiktig 4 0. av konsentrert svovelsyre i glassflasken. 

Tørk opp syresøl på sidene av flasken, og skru korken på flasken. Vask flaskens utside med mye vann. Sett den til 
side for å tørke. 


4) Ha omtrent to teskjeer kaliumklorat og omtrent to teskjeer sukker i glass- eller plastkoppen. 
Tilsett omtrent % kopp kokende vann, eller nok til å løse opp alt kaliumklorat og sukker. 

5) Legg et papirhåndkle i kokepannen med hevede kanter. Brett papirhåndkleet i to, og hell løsningen av oppløst kaliumklorat og 
sukker på det til det er gjennomvått. La håndkleet tørke. 

6) Når det er tørt, legg litt lim på utsiden av glassflasken som inneholder bensin og svovelsyre 
blanding. Pakk papirhåndkleet rundt flasken, og pass på at det fester seg til det alle steder. Oppbevar 
flasken på et sted hvor den ikke kan knuses eller veltes. 

7) Når den er ferdig, skal løsningen i flasken fremstå som to forskjellige væsker, en mørk brunrød løsning på bunnen og en 
klar løsning på toppen. De to løsningene vil ikke blandes. For å bruke den kjemiske brannflasken, kast den ganske 
enkelt på en hvilken som helst hard overflate. 

8) ÅPNE ALDRI FLASKEN, SIDEN NOEN SVOVELSYRE KAN VÆRE PÅ LOKKEN, SOM 
KUNNE STRILLE NED SIDEN AV FLASKEN OG TENNE KALIUMKLORATET, OG FORÅRSAKE BRANN OG/ELLER EKSPLOSJON. 


9) For å teste enheten, riv en liten bit av papirhåndkleet av flasken og legg noen dråper svovelsyre på den. Papirhåndkleet skal 
umiddelbart sprekke i en hvit flamme. 


3,54 GASSEKPLOSIVER PÅ FLASK 


Flaskegass, som butan for påfylling av lightere, propan for propanovner eller til 
bunsenbrennere, kan brukes til å produsere en kraftig eksplosjon. For å lage et slikt apparat, 
ville alt en enkeltsinnet anarkist måtte gjøre å ta beholderen med flaskegass og plassere den 
over en boks med Sterno eller annet gelatinisert drivstoff, og tenne på drivstoffet og løpe. 
Avhengig av drivstoffet som brukes, og av tykkelsen på drivstoffbeholderen, vil den 
flytende gassen koke og utvide seg til det punktet at beholderen sprekker i løpet av 
omtrent fem minutter. I teorien ville gassen umiddelbart bli antent av det brennende 
gelatiniserte drivstoffet, og produsere en stor ildkule og eksplosjon. Dessverre, sprengning 
av flaskegassbeholderen setter ofte ut drivstoffet, og forhindrer dermed den ekspanderende 
gassen i å antennes. Ved å bruke en metallbøtte halvfylt med bensin er sjansene for antennelse bedre, siden bensinen er mindre 
sannsynlig å slukke. Å plassere beholderen med flaskegass på en seng av brennende trekull dynket i bensin vil sannsynligvis være 
den mest effektive måten å sikre antennelse av den ekspanderende gassen, siden selv om gassbeholderens sprengning kan blåse ut 
flammen til bensinen, vil det brennende trekullet skal umiddelbart tenne den på nytt. Dinitrogenoksid, hydrogen, propan, acetylen eller 
annen brennbar gass vil gjøre det bra. 


4.0 BRUK AV EKSPLOSIVER 
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Når en terrorist har laget eksplosivene sine, er det neste logiske trinnet å bruke dem. Sprengstoff har et bredt spekter av bruksområder, fra trakassering, til hærverk, til drap. INGEN 
AV IDENE SOM PRESENTERES HER SKAL NOENSINNE GJENNOMFØRES, VERKEN DELVIS ELLER HELT! DETTE KAN FØRE TIL PÅTALE, BØTER OG 


fengselsstraff! 


Det første trinnet som en person som ville bruke eksplosiv ville ta, ville være å bestemme hvor stor en eksplosiv enhet som ville være 
nødvendig for å gjøre det som måtte gjøres. Så måtte han bestemme seg for hva han skulle lage bomben med. Han ville også måtte 
bestemme seg for hvordan han ville detonere enheten, og finne ut hvor den beste plasseringen for den ville være. Deretter ville det 

være nødvendig å se om enheten kunne plasseres der han ville ha den uten at den ble oppdaget eller flyttet. Til slutt måtte han faktisk sette 
seg ned og bygge sin eksplosive enhet. 


Dette er noen av emnene som dekkes i neste avsnitt. 


4.1 SIKKERHET 


Det finnes ikke noe som heter en "sikker" eksplosiv enhet. Man kan bare snakke i form av relativ sikkerhet, eller mindre utrygt. 


4.2 TENNINGSENHETER 


Det er mange måter å antenne eksplosive enheter på. Det er den klassiske "tenn sikringen, kast bomben og løp"+tilnærmingen, og 

det er sensitive kvikksølvbrytere, og mange ting i mellom. Generelt er elektriske detonasjonssystemer sikrere enn sikringer, men det 

er tider når sikringer er mer passende enn elektriske systemer; det er vanskelig å bære et elektrisk detonasjonssystem inn på et stadion, 
for eksempel uten å bli fanget. En enhet med en lunte eller støtdetonerende lunte vil være lettere å skjule. 


4.21 SIKRING TENNING 


Den eldste formen for eksplosiv tenning, sikringer er kanskje favoritttypen for enkelt tenningssystem. Ved ganske enkelt å plassere 
et stykke vanntett sikring i en enhet, kan man ha nesten garantert tenning. Moderne vanntett sikring er ekstremt pålitelig, brenner 
med en hastighet på omtrent 2,5 sekunder til tomme. Den er tilgjengelig som modell rakettsikring i de fleste hobbybutikker, og 
koster rundt $3,00 for en ni fots lengde. Fuse er et populært tenningssystem for rørbombefly på grunn av sin enkelhet. Alt som 

må gjøres er å tenne den med en fyrstikk eller lighter. 


Selvfølgelig, hvis hæren hadde sikringer som dette, ville granaten, som bruker luntenning, vært veldig upraktisk. 
Hvis et granattenningssystem kan skaffes, er det for all del det mest effektive. Men siden slike ting ikke bare flyter rundt, er det nest 
beste å klargjøre et sikringssystem som ikke krever bruk av fyrstikk eller lighter, men likevel beholder sin enkelhet. 


En slik metode er beskrevet nedenfor: 


MATERIALER 


Strike-on-cover-typen passer til 

elektrisk tape eller duct tape 

vanntett sikring 1) 

For å bestemme brennhastigheten til en bestemt type sikring, mål ganske enkelt en 6 tommer eller lengre sikring og tenn den. 

Med en stoppeklokke trykker du på startknappen i det øyeblikket sikringen lyser, og stopp klokken når sikringen når slutten. 
Del brenntiden på sikringens lengde, og du har brennhastigheten til sikringen, i sekunder per tomme. Dette vil bli vist nedenfor: 
Anta at en åtte tommers lunte er brent, og hele forbrenningstiden 
er 20 sekunder. 


20 sekunder 


— =2,5 sekunder per tomme. 
8 tommer 
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Hvis en forsinkelse på 10 sekunder var ønsket med denne sikringen, del ønsket 


tid med antall sekunder per tomme: 


10 sekunder 
= 4 tommer 


2,5 sekunder / tomme 


MERK: LENGDEN PÅ SIKRING HER BETYR LENGDEN PÅ SIKRING TIL PULVERET. 
NOEN SIKRING, 


MINST EN TOMME BØR VÆRE INNE I ENHETEN. LEGG ALLTID TIL DENNE EKSTRA 


TOMME, OG PLASS DENNE EKSTRA TOMME EN TOMME INN I ENHETEN!!! 


2) Etter å ha bestemt hvor lang forsinkelse som ønskes før sprengstoffet skal gå av, legg til ca. /% tomme til 
forhåndsmålt mengde sikring, og kutt den av. 

3) Fjern papp fyrstikkene forsiktig fra fyrstikketuiet. Ikke trekk av individuelle kamper; behold alt 
fyrstikkene festet til pappbunnen. Ta en av fyrstikkseksjonene i papp, og la den andre stå 
lage en andre tenner. 

4) Pakk fyrstikkene rundt enden av sikringen, med hodene på fyrstikkene i kontakt med enden av sikringen. Teip 
dem der trygt, pass på at du ikke setter tape over fyrstikkhodene. Sørg for at de er veldig sikre ved å trekke 
på dem ved bunnen av forsamlingen. De skal ikke kunne bevege seg. 

5) Pakk dekselet til fyrstikkene rundt fyrstikkene som er festet til sikringen, og pass på at stikkpapiret er under 
kamphodene og spissen vender mot kamphodene. Tape papiret slik at det er ganske stramt rundt fyrstikkene. Gjøre 
ikke teip dekselet til stikkeren til sikringen eller til fyrstikkene. La det være nok av fyrstikkboka å trekke på 


tenning. 
PA 
* / 
Wl Å === match bokomslag 
1 / 
MfÉ|M ---|------ fyrstikkhode 
ALulA | 
Tis[T 
Cle|C 
ftapeHffHtape| 
bul] 
fHHHE|S HEHEHE -------- slående papir 
HH ee HEHE 


VLN Ju[ 8] / / 


Vel / 
taffpel 
talu|pe 


fi 


Fyrstikkboka er viklet rundt fyrstikkene, og teipes til seg selv. Fyrstikkene er teipet til sikringen. De 
spiss vil gni mot matcheadene når kampboken trekkes. 
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6) Når du er klar til bruk, drar du bare i fyrstikkpapiret. Det skal trekke det slående papiret over fyrstikkhodene med 


nok friksjon til å tenne dem. I sin tur vil de brennende fyrstikkørene tenne lunten, siden den ligger ved siden av brenningen 
fyrstikkhoder. 


4.22 STØTTENNING 


Slagtenning er en utmerket tenningsmetode for spontane terroraktiviteter. Problemet med en 
støtdetonerende enhet er at den må oppbevares i en svært sikker beholder slik at den ikke eksploderer mens den er 
transporteres til stedet der den skal brukes. Dette kan gjøres ved å ha en avtagbar påvirkningsinitiator. 


Den beste og mest pålitelige slaginitiatoren er en som bruker fabrikklagde initiatorer eller primere. Et nei. 11 caps for 
svartkruttskytevåpen er en slik primer. De kommer vanligvis i esker med 100,- og koster rundt $2,50. Å bruke 

en slik hette trenger man imidlertid en brystvorte som den passer på. Svartkrutt brystvorter er også tilgjengelig i våpenbutikker. 
Alt en person trenger å gjøre er å be om en pakke med brystvorter og hettene som passer til dem. Brystvortene har et hull som 
går hele veien gjennom dem, og de har en gjenget ende, og en ende å sette hetten på. En utskjæring av en 

brystvorten er vist nedenfor: 


| | |ANAANNNA| | | | 


Nei. 11 | | | 


perkusjonshette her | === gjenger for skruing 
brystvorte på bombe 


LL 1 | 
|=|] | | 


AKANAARAA LI | 


Når du bruker denne typen initiator, må det bores et hull i hvilken som helst beholder som brukes for å få bomben ut 

av. Nippelen skrus så fast i hullet slik at den sitter tett. Deretter kan hetten bæres og plasseres på bomben 

når den skal kastes. Hetten bør bøyes en liten mengde før den settes på brystvorten, for å sikre at den 

holder seg på plass. Det eneste andre problemet med en detonerende bombe er at den må treffe en hard overflate 

brystvorten for å sette den av. Ved å feste finner eller en liten fallskjerm på enden av bomben på motsatt side av primeren, bomben, 
når den kastes, skal den slå i bakken på primeren og eksplodere. Selvfølgelig fulminerte en bombe med kvikksølv i hver 

ende vil gå av ved støt uavhengig av hvilken ende den treffer, men kvikksølvfulminat vil sannsynligvis også gå av hvis 

person som bærer bomben blir støtt hardt. 


4.23 ELEKTRISK TENNING 


Elektriske tenningssystemer for detonasjon er vanligvis den sikreste og mest pålitelige tenningsformen. Elektriske systemer 

er ideelle for rivingsarbeid, hvis man ikke trenger å bekymre seg så mye for å bli tatt. Med to spoler på 500 fot 

ledning og et bilbatteri, kan man detonere eksplosiver fra en "sikker", komfortabel avstand, og være sikker på at det er 

ingen rundt som kunne bli skadet. Med et elektrisk system kan man kontrollere nøyaktig når en enhet skal eksplodere, 

i løpet av brøkdeler av et sekund. Detonasjon kan avbrytes på mindre enn et sekunds advarsel, hvis en person plutselig går forbi 
detonasjonssynet, eller om en politibil velger å rulle forbi den gangen. De to beste elektriske tennerne er militære squibs 

og modell raketttennere. Sprenghetter for konstruksjon fungerer også bra. Modell raketttenner selges i 

pakker med seks, og koster rundt $1,00 per pakke. Alt som må gjøres for å bruke dem er å koble den til to ledninger og kjøre en 
strøm gjennom dem. Militære squibs er vanskelige å få, men de er litt bedre, siden de eksploderer når en 
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strøm går gjennom dem, mens raketttennere bare flammer opp. Militære squibs kan brukes til å sette av følsomme høyeksplosiver, som RDX, 
eller kaliumklorat blandet med vaselin. Tenner kan brukes til å sette av svartkrutt, kvikksølvfulminat eller våpenbomull, som igjen kan sette av et 
høyordens eksplosiv. 


4.24 ELEKTRO-MEKANISK TENNING 


Elektromekaniske tenningssystemer er systemer som bruker en eller annen type 
mekanisk bryter for å utløse en eksplosiv ladning elektrisk. Denne typen brytere brukes 
vanligvis i booby-feller eller andre enheter der personen som plasserer bomben ikke ønsker 
å være i nærheten av enheten når den eksploderer. Flere typer elektromekaniske detonatorer 
vil bli diskutert 


4.241 Mercury Switches 


Kvikksølvbrytere er en bryter som bruker det faktum at kvikksølvmetall leder strøm, det samme gjør alle metaller, men kvikksølvmetall er en 
væske ved romtemperatur. En typisk kvikksølvbryter er et forseglet glassrør med to elektroder og en perle av kvikksølvmetall. Det er forseglet på 
grunn av kvikksølvs ekle vane med å avgi hjerneskadelige damper. Diagrammet nedenfor kan hjelpe til å forklare en kvikksølvbryter. 


wire + l + y 
y (Hg) / 


V( Hø) 1 7 


ledning - 


Når kvikksølvdråpen ("Hg" er kvikksølvs atomsymbol) berører begge kontaktene, flyter strøm gjennom bryteren. 
Hvis denne spesielle bryteren var i sin nåværende posisjon, A---B, ville strømmen flyte, siden kvikksølvet kan berøre begge kontaktene i horisontal 
posisjon. 


B 


Hvis det imidlertid var i | posisjon, ville dråpen av kvikksølv bare 


trykk på +-kontakten på A-siden. EN 
Strøm, kunne da ikke flyte, siden kvikksølvet ikke når begge kontaktene når bryteren er i vertikal stilling. 


Denne typen brytere er ideell å plassere ved en dør. Hvis den ble plassert i banen til en svingdør i vertikal stilling, ville bevegelsen til døren slå 
bryteren ned hvis den ble holdt til bakken av et stykke tape. Dette vil vippe bryteren til vertikal posisjon, noe som får kvikksølvet til å berøre begge 
kontaktene, slik at strømmen kan strømme gjennom kvikksølvet og til tenneren eller squib i en eksplosiv enhet. Tenk deg å åpne en dør og 

få den slått i ansiktet av en eksplosjon. 


4.242 Tripwire-brytere 


En snubletråd er et element i den klassiske booby-fellen. Ved å plassere en nesten usynlig snor eller fiskesnøre i den sannsynlige banen til et 
offer, og ved å sette en type felle der også, kan det oppstå ekle ting. 


Hvis denne tankemåten brukes på eksplosiver, hvordan ville man bruke en slik snubletråd til 

å detonere en bombe. Teknikken er enkel. Ved å pakke inn tuppene på en standard klesklype 

med aluminiumsfolie, og plassere noe mellom dem, og koble ledninger til hver aluminiumsfoliekontakt, 
kan en elektrisk snubletråd lages. Hvis et trestykke festet til snubletråden ble plassert mellom 
kontaktene på klesklype, ville klesklypen fungere som en bryter. Når 
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snubletråden ble trukket, ville klesklypen smekke sammen, slik at strømmen kunne flyte 
mellom de to delene av aluminiumsfolie, og dermed fullføre en krets som ville ha tenneren eller squib i 
seg. Strøm vil flyte mellom kontaktene til tenneren eller squib, varme tenneren eller squib, forårsaker den til å eksplodere. 


V folie 1 (0) 


sette inn stripe av y tre med 
trip- / y Vtråd mellom folie 


kontakter 


Pass på at aluminiumsfoliekontaktene ikke berører fjæren, siden fjæren også leder strøm. 


4.243 Radiokontroll-detonatorer 


I filmene bruker enhver terrorist eller kriminell en radiostyrt detonator for å utløse eksplosiver. Med en god radiodetonator kan man være flere 

mil unna enheten, og fortsatt kontrollere nøyaktig når den eksploderer, omtrent på samme måte som en elektrisk bryter. Problemet med 
radiodetonatorer er at de er ganske kostbare. Imidlertid kan det muligens være en grunn til at en terrorist ønsker å bruke beløpene som er 
involvert i et RC-system (radiokontroll) og bruke det som en detonator. Hvis en slik person ønsket å lage en RC-detonator, trenger han bare 

å besøke den lokale hobbybutikken eller leketøysbutikken og kjøpe et radiostyrt leketøy. Når han/hun tar den tilbake til boligen hans/hennes, 

er alt han/hun trenger å gjøre å koble fra solenoiden/motoren som kontrollerer bevegelsen til forhjulene på en fjernstyrt bil, eller koble fra 
solenoiden/motoren til heisene/roret på en RC-fly, eller roret til en RC-båt, og koble squib- eller rakettmotortenneren til kontaktene for solenoiden/ 
motoren. Enheten bør testes flere ganger med squibs eller tennere, og fulladede batterier bør være i både kontrolleren og mottakeren (den 

delen som pleide å flytte deler før enheten ble en detonator). 


4.3 FORSINKELSER 


En forsinkelse er en enhet som gjør at tiden går fra en enhet er satt opp til den eksploderer. En vanlig sikring er en forsinkelse, men det vil koste 
ganske mye å ha 24 timers forsinkelse med en sikring. Denne delen tar for seg de forskjellige typene forsinkelser som kan brukes av en terrorist 
som ønsker å være sikker på at bomben hans vil gå av, men som ønsker å være ute av landet når den gjør det. 


4,31 SIKRING FORSINKELSER 


Det er ekstremt enkelt å forsinke eksplosive enheter som bruker sikringer for tenning. Den enkleste måten å gjøre det på er kanskje med en 
sigarett. En gjennomsnittlig sigarett brenner i omtrent 8 minutter. Jo høyere "tjære" og nikotinvurdering, jo langsommere brenner sigaretten. 
Lave "tjære" og nikotin sigaretter brenner raskere enn de høyere "tjære" og nikotin sigaretter, men de er også mindre sannsynlig å 

gå ut hvis de blir stående uten tilsyn, dvs. ikke røykes. Avhengig av vinden eller trekk på et gitt sted, er en høy "tjære" sigarett bedre for å 
forsinke tenningen av en lunte, men det må være nok vind eller trekk for å gi sigaretten nok oksygen til å brenne. Folk som bruker sigaretter 
med det formål å forsinke sikringer, vil ofte teste sigarettene de planlegger å bruke på forhånd for å sikre at de forblir tent, og for å se hvor 
lenge de vil brenne. 

Når en sigaretters brennhastighet er bestemt, er det en enkel sak å forsiktig sette et hull hele veien gjennom en sigarett med en 

tannpirker på ønsket punkt, og skyve sikringen til en enhet inn i hullet som dannes. 


PA 
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lo] ---------- hull for sikring 
sigarett ------------ HI 
L| === lys denne enden 


En lignende type enhet kan lages av pulverisert kull og et ark papir. Bare rull papirarket inn 

et tynt rør, og fyll det med pulverisert kull. Stikk hull i den på ønsket sted, og sett inn en sikring. Begge ender 

må limes lukket, og den ene enden av forsinkelsen må tømmes med tennvæske før den tennes. Eller en liten kostnad på 

krutt blandet med pulverisert trekull kunne tenkes brukt for å tenne på en slik forsinkelse. En kjede av trekull 

briketter kan brukes til å forsinke en lunte ved å bare stille opp noen kullklosser slik at de berører hverandre, ender på 

ende, og tenne den første mursteinen. Røkelse, som kan kjøpes på nesten hvilken som helst nyhet eller festbutikk, kan også 
brukes som en ganske pålitelig forsinkelse. Ved å vikle sikringen rundt enden av en røkelsespinne, er det forsinkelser på opptil % time. 
mulig. Endelig er det mulig å lage en relativt saktebrennende lunte i hjemmet. Ved å løse opp ca en teskje 

svart pulver i ca. % kopp kokende vann, og bløtlegg et langt stykke bomull mens det fortsatt er varmt 

streng, kan en saktebrennende sikring lages. Etter at den gjennomvåte strengen tørker, må den bindes til sikringen til et eksplosiv 
enhet. Noen ganger har enden av den sakte brennende sikringen som møter den normale sikringen en ladning av svartkrutt eller 
krutt ved skjæringspunktet for å sikre antennelse, siden den saktebrennende lunten ikke brenner veldig høyt 

temperatur. En lignende type langsom lunte kan lages ved å ta den ovennevnte blandingen av kokende vann og svart pulver 

og heller det på et langt stykke toalettpapir. Det våte toalettpapiret vrides deretter forsiktig opp slik at det ligner en 
fyrverkerisikring, og får tørke. 


4,32 TIMER FORSINKELSER 


Timerforsinkelser, eller "tidsbomber" brukes vanligvis av en person som ønsker å true et sted med en bombe 

og kreve penger for å avsløre beliggenheten og midler til å avvæpne den. En slik enhet kan plasseres i en hvilken som helst befolket 
sted hvis den ble skjult riktig. Det er flere måter å bygge en tidtakerforsinkelse på. Ved ganske enkelt å bruke en skrue som en 
kontakt på det tidspunktet detonasjonen er ønsket, og ved å bruke timeviseren til en klokke som den andre kontakten, en enkel timer 
kan bli laget. Minuttviseren til en klokke bør fjernes, med mindre en forsinkelse på mindre enn en time er ønsket. 


å tenne fra tenner 


11 1 


10 2 4 AV 


VEEFELEFEFTTT | pr ee 


| batteri | 


0 -kontakter ..... ledning 
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Denne enheten er satt til å slå av om elleve timer. Når timeviseren på klokken når kontakten nær tallet 5, vil den 
vil fullføre kretsen, slik at strømmen kan flyte gjennom tenneren eller squib. 


Den største ulempen med denne typen timer er at den kun kan stilles inn for en maksimal tid på 12 timer. Hvis en 

elektronisk timer brukes, slik som i en elektronisk klokke, er det mulig med forsinkelser på opptil 24 timer. Ved å fjerne 
høyttaler fra en elektronisk klokke, og feste ledningene til en squib eller tenner til dem, en timer med en forsinkelse på opptil 24 
timer kan lages. For å utnytte denne typen timer må man ha en stikkontakt som klokken kan plugges inn i. Alt det der 

man må gjøre er å stille alarmtiden til klokken til ønsket tid, koble til ledningene og gå. Dette kan også være 

gjort med en elektronisk klokke, hvis det ble brukt et større batteri, og strømmen til klokkens høyttaler ble trappet opp 

via en transformator. Dette ville vært bra, siden en slik tidtaker kan være ekstremt liten. Tidtakeren i en videospiller (Video 
Kassettopptaker) ville være ideelt. Videospillere kan vanligvis stilles inn for tider på opptil en uke. Ledningene fra tidtakeren til 
opptaksutstyr vil være de som en tenner eller squib vil være koblet til. Dessuten kan man kjøpe tidtakere fra 
elektronikkbutikker som ville være ideelle. Til slutt kan man bruke en digital klokke, og bruke et relé, eller elektromagnetisk 
bytte for å fyre av tenneren, og strømmen til klokken trenger ikke å trappes opp. 


4,33 KJEMISKE FORSINKELSER 


Kjemiske forsinkelser er uvanlige, men de kan være ekstremt effektive i noen tilfeller. Hvis en glassbeholder er fylt 

med konsentrert svovelsyre, og dekket med flere tykkelser aluminiumsfolie, eller en hette som den vil spise 

gjennom, så kan den brukes som forsinkelse. Svovelsyre vil reagere med aluminiumsfolie for å produsere aluminiumsulfat 
og hydrogengass, og så må beholderen være åpen mot luften i den ene enden slik at trykket på hydrogengassen 

som dannes bryter ikke beholderen. 


MIL 


| [svovelsyre | | | 


Isyre | | FI 
|------—= aluminiumsfolie 


MAE || (flere tykkelser) 
|] | 


Aluminiumsfolien legges over bunnen av beholderen og festes der med tape. Når syren spiser gjennom 
aluminiumsfolien, kan den brukes til å antenne en eksplosiv enhet på flere måter. 


1) Svovelsyre er en god leder av elektrisitet. Hvis syren som spiser gjennom folien samles i et glass 
beholder plassert under folien, og to ledninger er plassert i glassbeholderen, vil en strøm kunne 
strømme gjennom syren når begge ledningene er nedsenket i syren. 
2) Svovelsyre reagerer veldig voldsomt med kaliumklorat. Hvis syren drypper ned i en beholder som inneholder 
kaliumklorat, vil kaliumklorat flamme opp. Denne flammen kan brukes til å tenne en lunte, eller 
kaliumklorat kan være tenneren for en termittbombe, hvis noe kaliumklorat blandes i forholdet 50/50 
med termitten, og denne blandingen brukes som tenner for resten av termiten. 
3) Svovelsyre reagerer med kaliumpermangenat på lignende måte. 


4.4 EKSPLOSIVE BEHOLDERE 


Denne delen vil dekke alt fra å lage et enkelt fyrverkeri til et komplisert opplegg for å detonere en 
ufølsomt høyeksplosiv, som begge er metoder som kan benyttes av terrorutøvere. 


4.41 PAPIRBEHOLDERE 
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Papir var den første beholderen som noen gang ble brukt til eksplosiver, siden den først ble brukt av kineserne til å lage fyrverkeri. Papir 
beholdere er vanligvis veldig enkle å lage, og er absolutt de billigste. Det er mange mulige bruksområder for papir i 

som inneholder eksplosiver, og de to mest åpenbare er i fyrverkeri og rakettmotorer. Rett og slett ved å rulle opp en lang 

ark papir, og lim det sammen, kan man lage en enkel rakettmotor. Kanskje en mer interessant og farlig 

bruk er i fyrverkeriet. Fyrverkerne som vises her er en av meksikansk design. Det kalles en "polumna", som betyr 

"due". Prosessen med produksjonen deres er ikke ulik den med å lage en papirfotball. Hvis man tar et ark 

omtrent 16 tommer i lengde og 1,5 tommer bredt, og brett det ene hjørnet slik at det ser slik ut: 


IA 
HIN 


|| PI 


og brett den igjen slik at den ser slik ut: 


Å 

LA 
L 
| / 1 


Det dannes en lomme. Denne lommen kan fylles med svart pulver, pyrodex, blitspulver, krutt, rakettmotor 

pulver, eller noen av de hurtigbrennende drivstoff-oksidasjonsmiddelblandingene som oppstår i form av et fint pulver. En sikring er da 
settes inn, og man fortsetter de trekantede foldene, passe på å ikke søle ut noe av sprengstoffet. Når polumna 

er ferdig, bør den teipes veldig godt sammen, siden dette vil øke styrken på beholderen og produsere en 

høyere og kraftigere eksplosjon når den er tent. Den ferdige polumnaen skal se ut som en 1 tomme - 1/3 tomme tykk 

trekant, som den vist nedenfor: 


A 


IN === tape sikkert alle hjørner 


FLLLT N 


4,42 METALLBEHOLDERE 


Den klassiske rørbomben er det mest kjente eksemplet på et metallholdig eksplosiv. Idiote anarkister tar hvittippet 
fyrstikker og klipp av fyrstikkhodene. De slår den ene enden av et rør lukket med en hammer, hell i den hvite tuppen 
fyrstikker, og deretter slå den andre enden lukket. Denne prosessen dreper ofte narren, siden når han dunker i røret 
lukket, kunne han lett forårsake nok friksjon mellom fyrstikkhodene til å få dem til å antennes og eksplodere 

uferdig bombe. Ved å bruke pipe caps er prosessen noe sikrere, og den mindre dumme anarkisten ville aldri brukt 
hvittippede fyrstikker i en bombe. Han ville kjøpe to rørhetter og gjenget rør (fig. 1). Først ville han bore en 

hull i den ene rørhetten, og sett en sikring i den slik at den ikke kommer ut, og så slipper det ut pulver under håndtering. 
Sikringen vil være minst % en tomme lang inne i bomben. Deretter skrudde han hetten med sikringen på 

tett, eventuelt å legge en dråpe superlim på den for å holde den tett. Han ville deretter helle sitt eksplosive pulver i 
bombe. For å pakke den tett, tok han en stor klatt silkepapir og, etter å ha fylt røret til toppen, pakket 

pulveret ned, ved å bruke papiret som en ramrod-tupp, og skyve det med en blyant eller annen brede gjenstand, til 
den ville ikke bevege seg lenger. Til slutt skulle han skru på den andre rørkorken og lime den. Det ville silkepapiret 
bidra til å forhindre at noe av pulveret blir fanget i gjengene på røret eller rørkorken fra å bli knust og 

utsatt for friksjon, som kan antenne pulveret og forårsake en eksplosjon under produksjon. En samlet bombe 

er presentert i fig. 2. 
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Fig. 2 Sammensatt rørbombe. 


Dette er en mulig design som en gal bombefly ville bruke. Hvis han imidlertid ikke hadde tilgang til gjenget rør med 
endestykker, kunne han alltid bruke et stykke kobber- eller aluminiumsrør, siden det lett bøyes til en passende posisjon. EN 
Det største problemet med kobberrør er imidlertid å bøye og brette det uten å rive det; hvis det brukes for mye kraft når 
folde og bøye kobberrør, vil det dele seg langs folden. Den sikreste metoden for å lage en rørbombe av kobber 

eller aluminiumsrør ligner på metoden med rør og endestykker. Først flater man den ene enden av en kobber eller aluminium 
rør forsiktig, pass på at du ikke river eller river rørene. Deretter bør den flate enden av røret brettes over minst 

en gang, hvis dette ikke river røret. Et sikringshull bør bores i røret nær den nå lukkede enden, og sikringen 

skal settes inn. Deretter ville bombebyggeren fylle bomben med et lavordens eksplosiv, og pakke den med en stor 

klatt silkepapir. Han ville deretter flate og brette den andre enden av røret med en tang. Hvis han ikke var det også 

dum, ville han gjøre dette sakte, siden prosessen med å brette og bøye metall avgir varme, som kan sette i gang 

eksplosiv. Et diagram er presentert nedenfor: 


LLI 


Fig. 1 rør med en ende flat og sikringshull boret (sett ovenfra) 


PA 


FELLLL | 
III | 


Fig. 2 rør med en ende flatt og brettet opp (sett ovenfra) 
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Fig. 4 fullførte bombe, som viser silkepapirpakking og eksplosiv 


(sidevisning) 


En CO2-patron fra en BB-pistol er en annen utmerket beholder for et lavordens eksplosiv. Den har en mindre 

ulempe: det er tidkrevende å fylle. Men dette kan rettes opp ved å utvide åpningen på patronen med en 

spiss verktøy. Da er alt som må gjøres å fylle CO2-patronen med lavordens eksplosiver, eller 

de hurtigbrennende drivstoff-oksidasjonsmiddelblandingene, og sett inn en sikring. Disse enhetene kalles ofte "kratermakere". 


En CO2-patron fungerer også bra som en beholder for en termitbrenner, men den må modifiseres. Åpningen 
til slutt må utvides, slik at antennelsesblandingen, for eksempel magnesiumpulver, ikke eksploderer. Sikringen 
vil antenne det pulveriserte magnesiumet, som igjen vil antenne termitten. 


De tidligere nevnte designene for eksplosive innretninger er fine for lavordens eksplosiver, men er uegnet for høyordens eksplosiver, 
siden sistnevnte krever en sjokkbølge for å detoneres. Et design som bruker en mindre lavorden 
eksplosiv innretning inne i en større enhet som inneholder et høyordens eksplosiv vil sannsynligvis bli brukt. Det ville se ut 
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Hvis den store høyeksplosive beholderen er liten, for eksempel en CO2-patron, kan et segment av en hul radioantenne være 
laget til en lavordens rørbombe, som kan monteres med sikring, og settes inn i CO2-patronen. 


4,43 GLASSBEHOLDERE 


Glassbeholdere kan være egnet for lavordens eksplosiver, men det er problemer med dem. Først en glassbeholder 

kan brytes relativt lett sammenlignet med metall- eller plastbeholdere. For det andre, i det ikke altfor usannsynlige tilfellet 

en "ulykke", vil personen som lager enheten sannsynligvis bli alvorlig skadet, selv om enheten var liten. EN 

bombe laget av en prøvebeholder på størrelse med en parfymeflaske eksploderte i hendene på en gutt, og han har fortsatt biter 
av glass i hånden. Han mangler også det siste segmentet av ringfingeren, som ble avskåret av et skarpt stykke 

flygende glass... 


Ikke desto mindre kan glassbeholdere som parfymeflasker brukes av en dement person, siden en slik enhet 
vil ikke bli oppdaget av metalldetektorer på en flyplass eller annet offentlig sted. Alt som må gjøres er å fylle 
beholder, og bor et hull i plasthetten som sikringen passer tett inn i, og skru på hette-sikringsenheten. 
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Store eksplosive innretninger laget av glassbeholdere er ikke praktiske, siden glass ikke er eksepsjonelt sterkt 
container. Mye av eksplosivet som brukes til å fylle beholderen er bortkastet hvis beholderen er mye større enn en 16 0z. 


brusflaske. Dessuten er glassbeholdere vanligvis uegnet for høyeksplosive innretninger, siden en glassbeholder ville 
tåler sannsynligvis ikke eksplosjonen til initiativtakeren; den ville knuse før høyeksplosivet var i stand til å detonere. 


4,44 PLASTBEHOLDERE 
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Plastbeholdere er kanskje de beste beholderne for eksplosiver, siden de kan ha hvilken som helst størrelse eller form, og er ikke 
skjør som glass. Plastrør kan kjøpes i jernvare- eller rørleggerbutikker, og en enhet som ligner på de 

brukes til metallbeholdere kan lages. Den høyordnede versjonen fungerer godt med plastrør. Hvis hele enheten 
er laget av plast, kan den ikke detekteres av metalldetektorer. Plastbeholdere kan vanligvis formes ved oppvarming 
beholderen, og bøy den på riktig sted. De kan limes lukket med epoksy eller annen sement for 

plast. Epoksy alene kan brukes som endestykke, hvis en klatt silkepapir legges i rørene. Epoxy med en 
tørkemiddel fungerer best i denne typen enheter. 
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Den ene enden må lages først, og få tørke helt før enheten kan fylles med pulver og smeltes. 

Deretter, med et annet stykke silkepapir, pakk pulveret tett og dekk det med rikelig med epoksy. PVC-rørverk 
godt for denne typen enhet, men den kan ikke brukes hvis røret hadde en innvendig diameter større enn % av en tomme. Annen 
plastkitt kan brukes i denne typen enheter, men epoksy med tørkemiddel fungerer best. 


4.5 AVANSERT BRUK FOR EKSPLOSIVER 


Teknikkene som presenteres her er de som kan brukes av en person som hadde en viss grad av kunnskap om bruken 
av eksplosiver. Noe av denne informasjonen kommer fra rivingsbøker, eller fra militærhåndbøker. Avansert bruk 

for eksplosiver involverer vanligvis formede ladninger, eller bruk en minimumsmengde eksplosiv for å gjøre en maksimal mengde 
skader. De involverer nesten alltid høyordens eksplosiver. 


4,51 FORMDE LADNINGER 
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En formet ladning er en eksplosiv enhet som ved detonering retter den eksplosive kraften av detonasjonen mot et lite mål 

område. Denne prosessen kan brukes til å bryte den sterkeste rustningen, siden styrker på bokstavelig talt millioner av pund press pr. 
kvadrattomme kan genereres. Formede ladninger bruker høyordens eksplosiver, og vanligvis elektriske tenningssystemer. 

HUSK AT ALLE EKSPLOSIVER ER FARLIGE, OG BØR ALDRI LAGES ELLER BRUKES!! 


PA 


Et eksempel på en formet ladning er vist nedenfor. 
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Hvis en enhet som denne skrus til en safe, for eksempel, vil den rette mesteparten av eksplosivkraften mot et punkt på ca. 
tomme unna rørets åpning. Grunnlaget for formede ladninger er en kjegleformet åpning i sprengstoffet 

materiale. Denne kjeglen skal ha en vinkel på 45 grader. En enhet som denne kan også festes til et metall 

overflate med en kraftig elektromagnet. 


hull for 
skru 


stålrør 
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4.52 RØR-EKSPLOSIVER 


En variasjon på formede ladninger, rørsprengstoffer kan brukes på måter som formede ladninger ikke kan. Hvis 

et stykke 7 tomme plastrør ble fylt med et følsomt høyeksplosiv som RDX, og forberedt som plasteksplosivbeholderen 
i avsnitt 4.44, kunne en annen form for ladning produseres; en ladning som styrer eksplosiv kraft på en sirkulær 

måte. Denne typen eksplosiver kan vikles rundt en søyle, eller en dørhåndtak eller en telefonstolpe. Eksplosjonen 

ville bli rettet inn og ut, og mest sannsynlig ødelegge det den var pakket rundt. I ubøyd tilstand vil et 

røreksplosiv se slik ut: 
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Når en leiemorder eller terrorist ønsker å bruke en rørbombe, må han pakke den rundt det han ønsker å ødelegge, 
og epoksy endene av rørbomben sammen. Etter at det har tørket, kan han/hun koble ledninger til squib-ledningene og detonere 
bomben, med en hvilken som helst metode for elektrisk detonasjon. 


4.53 ATOMISEREDE Partikkel EKSPLOSJONER 


Hvis et svært brannfarlig stoff forstøves, eller deles i svært små partikler, og store mengder av det brennes i en 

et begrenset område, produseres en eksplosjon som ligner den som oppstår i sylinderen til en bil. De små dråpene av 
bensin brenner i luften, og de varme gassene utvider seg raskt, og skyver sylinderen opp. Tilsvarende hvis en gallon bensin 
ble forstøvet og antent i en bygning, er det meget mulig at den ekspanderende gassen ville presse veggene til 

bygge ned. Dette fenomenet kalles en atomisert partikkeleksplosjon. Hvis en person effektivt kan forstøve en stor 
mengde av et svært brannfarlig stoff og antenne det, kan han ødelegge en stor bygning, bro eller annen struktur. 

Å forstøve store mengder bensin kan for eksempel være ekstremt vanskelig, med mindre man har hjelp av en høy 
eksplosiv. Hvis en gallon kanne med bensin ble plassert rett over en høy eksplosiv ladning, og ladningen ble detonert, 
bensinen ville umiddelbart bli forstøvet og antent. Hvis dette skjedde i en bygning, for eksempel en forstøvet partikkel 
en eksplosjon ville sikkert skje. Bare en liten mengde høyeksplosiv vil være nødvendig for å oppnå denne bragden, 
omtrent 7 pund TNT, eller 1 pund RDX I stedet for bensin kan også pulverisert aluminium brukes. Det er 

nødvendig at et høyeksplosiv brukes til å forstøve et brennbart materiale, siden en lavordens eksplosjon ikke oppstår 
raskt nok til å forstøve eller antenne det brennbare materialet. 


4,54 LYSPÆREBOMBER 


En automatisk reaksjon på å gå inn i et mørkt rom er å skru på lyset. Dette kan være dødelig hvis en lyspærebombe har 

blitt plassert i lyskontakten. En lyspærebombe er overraskende enkel å lage. Den kommer også med sin egen 

initiator og elektrisk tenningssystem. På noen lyspærer kan lyspæreglasset fjernes fra metallbasen ved 

oppvarming av bunnen av en lyspære i en gassflamme, for eksempel en blåselampe eller gasskomfyr. Dette må gjøres nøye, 
siden innsiden av en lyspære er et vakuum. Når limet blir varmt nok, kan glasspæren trekkes av metallet 

utgangspunkt. På andre pærer er det nødvendig å varme glasset direkte med en blåselampe eller oksy-acetylen fakkel. Når pæren 
er rødglødende, må et hull stikkes forsiktig i pæren, og husk vakuumtilstanden inne i pæren. I begge tilfeller, 

når pæren og/eller sokkelen er avkjølt til romtemperatur eller lavere, kan pæren fylles med et eksplosiv 

materiale, for eksempel svart pulver. Hvis glasset ble fjernet fra metallbasen, må det limes tilbake på basen 

med epoksy. Hvis det ble satt et hull i pæren, er et stykke gaffatape tilstrekkelig til å holde sprengstoffet i pæren. 

Så, etter å ha forsikret deg om at stikkontakten ikke har strøm ved å sjekke med en fungerende lyspære, er alt som må gjøres å 
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skru lyspærebomben inn i sokkelen. En slik enhet har blitt brukt av terrorister eller leiemordere med stor suksess, 
siden ingen kan søke i rommet etter en bombe uten først å slå på lyset. 


4,55 BOKBOMBER 


Å skjule en bombe kan være ekstremt vanskelig i en tid hvor voldsutøvere løper løpsk. Vesker og 

kofferter blir ofte ransaket av myndighetene når man kommer inn på et sted hvor en person kan ha tenkt å sette av 

bombe. En tilnærming til å skjule en bombe er å bygge det som kalles en bokbombe; en eksplosiv enhet som er helt 
inneholdt i en bok. Vanligvis kreves det en relativt stor bok, og boken må være av den innbundne sorten til 

skjule eventuelle fremspring av en bombe. Ordbøker, lovbøker, store lærebøker og andre slike bøker fungerer godt. Når en 
den enkelte lager en bokbombe, må han/hun velge en type bok som passer for stedet der boken 

bombe vil bli plassert. Selve konstruksjonen av en bokbombe kan gjøres av alle som har en elektrisk drill 

og en kappesag. Først må alle sidene i boken limes sammen. Ved å helle en hel beholder med vannløselig lim i en stor bøtte, og fylle 
bøtta med kokende vann, kan det lages en lim-vann-løsning som vil 

hold alle bokens sider godt sammen. Etter at lim-vann-løsningen er avkjølt til en utholdelig temperatur, og 

løsningen har blitt rørt godt, sidene i boken må dyppes i lim-vann-løsningen, og hver side 

må bløtlegges grundig. Det er ekstremt viktig at omslagene til boken ikke setter seg fast på sidene på boken 

bok mens sidene tørker. Å henge boken ved begge permene og klemme sidene sammen i en skrustikke fungerer 

beste. Når sidene tørker, etter omtrent tre dager til en uke, må det bores et hull i de nå stive sidene, og de 

bør bore ut omtrent som tre. Deretter, ved å sette kappesagbladet gjennom sidene og sage ut et rektangel 


fra midten av boken vil den enkelte sitte igjen med et skall av bokens sider. Sidene, når de er boret ut, 
skal se slik ut: 


(bokomslag utelatt) 


Dette rektangelet må være godt limt til baksiden av boken. Etter å ha bygget hans/hennes bombe, som vanligvis er av 
timeren eller radiostyrt variant, plasserer bombeflyet det inne i boken. Selve bomben, og uansett tidtaker eller 

detonator brukes, bør pakkes i skum for å forhindre at den ruller eller forskyver seg. Til slutt, etter at tidtakeren er stilt inn, eller 
radiokontrollen er slått på, frontdekselet er limt lukket, og bomben er ført til bestemmelsesstedet. 


4.56 TELEFONBOMBER 


Telefonbomben er en eksplosiv enhet som tidligere har blitt brukt til å drepe eller skade en bestemt person. Det grunnleggende 
Ideen er enkel: når personen tar telefonen, eksploderer bomben. Hvis en liten, men kraftig høyeksplosiv enhet 

med en squib ble plassert i telefonmottakeren, når strømmen gikk gjennom mottakeren, ville squib eksplodere, 

sprengning av høyeksplosivet i personens hånd. Ekkel. Alt som må gjøres er å anskaffe en squib og teipe den 

mottaker bryter ned. Skru av munnstykkedekselet, og fjern høyttaleren, og koble til squib-ledningene der den 
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var. Plasser en høyeksplosiv kitt, for eksempel C-1 (se avsnitt 3.31) i mottakeren, og skru på dekselet, og pass på at squiben er omgitt av C-1. Legg 
på telefonen, og la båndet være på plass. Når personen som telefonen tilhører prøver å svare på telefonen, vil han legge merke til båndet og fjerne 

det. Dette vil tillate strøm å flyte gjennom squib. Merk at enheten ikke eksploderer bare ved å ringe; eieren av telefonen må løfte opp røret og fjerne 
tapen. Det er høyst sannsynlig at telefonen vil være ved øret hans/hennes når enheten eksploderer... 


5.0SPESIALAMMUNISJON FOR PROJEKTILVÅPEN 


Eksplosiv og/eller forgiftet ammunisjon er en viktig del av en sosial avvikers arsenal. Slik ammunisjon gir brukeren en klar fordel fremfor individer 
som bruker vanlig ammunisjon, siden et beitetreff er godt nok til å drepe. 
Spesialammunisjon kan lages til mange typer våpen, fra armbrøster til hagler. 


5.1 SPESIELL AMMUNISJON FOR PRIMITIVE VÅPEN 


For formålet med denne publikasjonen vil vi kalle ethvert våpen primitivt som ikke bruker brennende krutt for å drive et prosjektil fremover. Dette 
betyr blåsepistoler, buer og armbrøster, og armbånd. 


5.11 BAUE OG KROSSBØYAMMUNISJON 


Buer og armbrøster avfyrer både piler eller bolter som ammunisjon. Det er ekstremt enkelt å forgifte en pil eller bolt, men det er en 
vanskeligere sak å produsere eksplosive piler eller bolter. Hvis man derimot kan anskaffe aluminiumsrør som har samme diameter som 

en pil eller armbrøstbolt, kan hele rørsegmentet gjøres om til en eksplosiv innretning som detonerer ved støt, eller med en lunte. Alt som skal 
til er å finne et aluminiumsrør med riktig lengde og diameter, og plugge bakenden med silkepapir og epoksy. Fyll røret med en hvilken som 
helst type lavordens eksplosiv eller sensitiv høyordens eksplosiv opp til omtrent 7 tomme fra toppen. Skjær en spalte i rørstykket, og klem 
forsiktig toppen av røret til en rund spiss, pass på å etterlate et lite hull. 


Plasser et nei. 11 slaghette over hullet, og fest den med superlim. Til slutt, pakk inn enden av enheten med elektrisk tape eller gaffatape, 
og lag finner ut av tapen. Eller finnene kan kjøpes i en sportsbutikk og limes til skaftet. Det ferdige produktet skal se slik ut: 


I |-----= Nei. 11 perkusjonshatt 


ILL 
LI 
LI 
LI 
LI 
Ki 
Basssed aluminiumsrør 


Å 
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I 
I 
I 
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tp: silkepapir epy: 
epoxy 


Når pilen eller bolten treffer en hard overflate, eksploderer slaghetten, og antenner eller detonerer eksplosivet. 


5.12 SPESIELL AMMUNISJON FOR BLØSEVÅN 


Blåsepistolen er et interessant våpen som har flere fordeler. En blåsepistol kan være ekstremt nøyaktig, skjulebar og levere et eksplosivt 
eller forgiftet prosjektil. Produksjonen av en eksplosiv pil eller prosjektil er ikke vanskelig. Kanskje den enkleste designen for slike involverer 
bruk av en pillekapsel, for eksempel den typen som tas for hodepine eller allergier. En slik kapsel kunne lett åpnes, og medisinen fjernes. 
Deretter ville kapselen bli fylt på nytt med et støtfølsomt eksplosiv. En ekstra høy sprengladning kunne plasseres bak det støtfølsomme 
sprengstoffet, dersom en av de større kapslene ble brukt. Til slutt vil den eksplosive kapselen limes sammen igjen, og en dusk eller bomull 
limes til enden som inneholder høyeksplosivet, for å sikre at det støtdetonerende eksplosivet traff målet først. En slik enhet vil 
sannsynligvis være omtrent % tomme lang, ikke inkludert dusken eller bomullen, og se omtrent slik ut: 


[kvikksølv | |----=-================= (fulminere| RDX )-------=================== -) dusker 
y | f-========== 
5.13 SPESIELL AMMUNISJON FOR HÅNDBÅL OG SPRINGSHOTTER 


Et moderne armbånd er et formidabelt våpen. Den kan kaste en skytterkule rundt 500 fot med rimelig nøyaktighet. 

Innenfor 200 fot kan den godt være dødelig for en mann eller et dyr hvis den treffer et viktig område. På grunn av det relativt store prosjektilet som 

kan brukes i en håndleddsrakett, kan håndleddsraketten tilpasses til å kaste relativt kraftige eksplosive prosjektiler. Et lite segment av aluminiumsrør 
kan gjøres til en støtdetonerende enhet ved å fylle den med et støtfølsomt eksplosivt materiale. Dessuten kunne et slikt rør fylles med et lavordens 
eksplosiv, og utstyres med en sikring, som ville tennes før enheten ble skutt. Man må sørge for at sikringen var av tilstrekkelig lengde til å sikre 

at enheten ikke eksploderte før den nådde sitt tiltenkte mål. Til slutt, .22 kaliber caps, slik som den typen som brukes i .22 kaliber blank kanoner, utgjør 
utmerket eksploderende ammunisjon for armraketter, men de må brukes på relativt nært hold, på grunn av deres lette vekt. 


PA 


5.2SPESIALAMMUNISJON FOR SKYTEVÅPEN 


Når spesiell ammunisjon brukes i kombinasjon med kraften og hurtigheten til moderne skytevåpen, blir det veldig enkelt å ta opp mot en liten 
hær med ett enkelt våpen. Det er mulig å kjøpe eksplosiv ammunisjon, men det kan være vanskelig å få til. Slik ammunisjon kan også 
produseres i hjemmet. Det er imidlertid en risiko forbundet med å modifisere eventuell ammunisjon. Hvis ammunisjonen er modifisert feil, på 


en slik måte at den gjør kulen jevn 
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den minste bit bredere vil det oppstå en eksplosjon i løpet av våpenet. Av denne grunn BØR INGEN NOENSINNE FORSØKE Å PRODUCERE SLIK AMMUNISJON. 


5.21 SPESIELL AMMUNISJON FOR HÅNDVÅPEN 


Hvis en person ønsket å produsere eksplosiv ammunisjon til pistolen sin, kunne han/hun gjøre det, forutsatt at personen hadde et støtfølsomt 
sprengstoff og noen få enkle verktøy. Man ville først kjøpe alle blykuler, og deretter lage eller anskaffe et slagdetonerende eksplosiv. Ved å bore 
et hull i en blykule med en drill kunne det skapes et rom for plassering av et eksplosiv. Etter å ha fylt hullet med et eksplosiv, ville det bli 
forseglet i kulen med en dråpe varm voks fra et stearinlys. Et diagram av en fullført eksploderende kule er vist nedenfor. 


0 ---=-===m== dråpe voks 


EN] 
I 


=|-========== støtfølsomt eksplosiv 


ILL 1 


Denne hulromsdesignen fungerer også for å putte gift i kuler. 


5.22 SPESIELL AMMUNISJON FOR HAGEGEVÅN 


På grunn av deres store boring og høye kraft er det mulig å lage ekstremt kraftig spesialammunisjon for bruk i hagler. Hvis et hagleskall åpnes på 
toppen, og skuddet fjernes, kan granaten lukkes igjen. Så, hvis man kan finne en veldig glatt, lett trepinne som er nær borebredden til haglen, kan 
en person lage flere typer hagleavfyrte våpen. Sett dybelen inn i løpet av hagle med skallet uten skudd i avfyringskammeret. Merk pluggen 
omtrent seks tommer unna enden av tønnen, og fjern den fra tønnen. Deretter bestemmer du hvilken type eksplosiv eller brannfarlig 

enhet som skal brukes. Denne enheten kan være en kjemisk brannflaske (se avsnitt 3.43), en rørbombe (avsnitt 4.42) eller en termitbombe 
(avsnitt 3.41 og 4.42). Etter at enheten er laget, må den festes sikkert til dybelen. Når dette er gjort, setter du pluggen tilbake i hagla. 


Bomben eller tennanordningen skal være på enden av dybelen. Forsikre deg om at enheten har en lang nok sikring, tenn sikringen og avfyr 
haglen. Hvis prosjektilet ikke er for tungt, er rekkevidder på opptil 300 fot mulig. Et diagram av et hagleprosjektil er vist nedenfor. 


| 
IL [=== bombe, sikkert teipet til pluggen 


HL 
| 


|| += sett denne enden inn i hagle 


5.3SPESIALAMMUNISJON FOR TRYKKLUFT/GASSVÅPEN 
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Dette avsnittet omhandler fremstilling av spesialammunisjon for trykkluft eller trykkgassvåpen, som f.eks. 
pumpe BB-pistoler, CO2 BB-pistoler og .22 cal pelletpistoler. Disse våpnene, selv om de vanligvis betraktes som barneleker, kan 
gjøres til ganske farlige våpen. 


5,31 SPESIELL AMMUNISJON FOR BB-VÅN 


En BB-pistol, for dette manuskriptet, vil betraktes som enhver type rifle 
eller pistol som bruker trykkluft eller CO2-gass for å avfyre et prosjektil med kaliber 


på .177, enten BB, eller blypellet. Slike våpen kan ha nesten like høy munningshastighet som en kuleskytende rifle. 

På grunn av hastigheten et .177 kaliber prosjektil flyr med, kan det enkelt lages et støtdetonerende prosjektil som har 

et kaliber på .177. Det meste av ammunisjon til våpen med kaliber større enn 0,22 bruker primere for å antenne pulveret i kulen. 
Disse primerne kan kjøpes i våpenbutikker, siden mange liker å lade sine egne kuler på nytt. Slike primere detonerer 

når den blir truffet av skytestiften til en pistol. De vil også detonere hvis de kastes mot et hardt underlag i stor hastighet. 
Vanligvis vil de også passe i løpet av en kaliber .177. Hvis de settes inn flat ende først, vil de detonere når 

pistolen skytes mot et hardt underlag. Hvis en slik primer er festet til et stykke tynt metallrør, slik som det som brukes i en 
antenne, kan røret fylles med et eksplosiv, forsegles og avfyres fra en BB-pistol. Et diagram av et slikt prosjektil 

vises nedenfor. 


primere 
| 
| 
| 
V V 
| ==emmmenen=e=en=men=e=em 
tt eksplosiv ******* |---------m-====mmmmmmmme ) dusk eller 
|--==================mmm= bomull 
| ; |--ssssssssssmnnnn— 
| 
| 
ÅL  antennerør 


Den fremre primeren festes til slangen med en dråpe superlim. 
Deretter fylles slangen med et sprengstoff, og den bakre primeren limes på. Til slutt en dusk, eller et lite stykke bomull 
er limt til den bakre primeren, for å sikre at prosjektilet treffer den fremre primeren. Hele prosjektilet skal være ca 
% av en tomme lang. 


5,32 SPESIELL AMMUNISJON FOR KALIBER .22 PELLETPISTON 


En .22 kaliber pelletpistol tilsvarer vanligvis en .22 cal rifle, på nært hold. På grunn av dette, relativt stor 

eksplosive prosjektiler kan tilpasses for bruk med .22 kaliber luftrifler. Et design som ligner på det som er brukt i avsnitt 5.12 er 
egnet, siden noen kapsler er ca. 0,22 kaliber eller mindre. Eller et design som ligner på det i avsnitt 5.31 kan brukes, 

bare man måtte kjøpe sortkrutt perkusjonshetter, i stedet for ammunisjonsprimere, siden det finnes 

perkusjonshetter som er ca .22 kaliber. En ft11-hette er for liten, men alt som er større vil gjøre det bra. 


6.0 RAKETTER OG KANONER 


Raketter og kanoner er generelt sett på som tungt artilleri. Voldsutøvere bruker vanligvis ikke slike 
enheter, fordi de er vanskelige eller umulige å få tak i. De er imidlertid ikke umulige å lage. Noen 
enkeltpersoner som kan lage eller kjøpe svartkrutt eller pyrodex kan lage slike ting. 


En terrorist med en kanon eller en stor rakett er virkelig noe å frykte. 
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6.1 RAKETTER 


Raketter ble først utviklet av kineserne flere hundre år før Kristus. De ble brukt til underholdning, i form av fyrverkeri. De ble vanligvis 
ikke brukt til militære formål fordi de var unøyaktige, dyre og uforutsigbare. I moderne tid brukes imidlertid raketter konstant av 
militæret, siden de er billige, pålitelige og ikke har rekyl. Voldsutøvere kan heldigvis ikke skaffe militærraketter, men de kan lage 
eller kjøpe rakettmotorer. Modellrakett er en populær hobby i romalderen, og for å skyte opp en rakett kreves det en motor. 


Estes, et datterselskap av Damon, er den ledende produsenten av modellraketter og rakettmotorer. Deres kraftigste motor, "D"- 
motoren, kan utvikle nesten 12 Ibs. av skyvekraft; nok til å sende en relativt stor eksplosiv ladning et betydelig stykke. Andre 
selskaper, som Centuri, produserer enda større rakettmotorer, som utvikler opptil 30 Ibs. av skyvekraft. Disse modellene 
rakettmotorene er ganske pålitelige, og er designet for å skytes elektrisk. De fleste modellene rakettmotorer har tre 
grunnleggende seksjoner. Diagrammet nedenfor vil hjelpe deg med å forklare dem. 


| | -- papp | leire | - - - -- 
----- [*** 1... . le] foringsrør | ES] 
***[... || --- skyvekraft - - - | røyk | eject 

kje [Puy 


| | -- papp 


foringsrør 


Leirmunnstykket er der tenneren settes inn. Når området merket "skyvekraft" antennes, brenner "skyvekraft"-materialet, vanligvis et 
stort enkelt korn av et drivmiddel som svartkrutt eller pyrodex, og tvinger store mengder varme, raskt ekspanderende gasser 

ut av den smale dysen, og skyver raketten. framover. Etter at materialet er fortært, tennes røykdelen av motoren. Det er vanligvis 
et saktebrennende materiale, som ligner på svart pulver som har fått forskjellige forbindelser tilsatt for å produsere synlig røyk, 
vanligvis svart, hvit eller gul i fargen. Denne delen eksisterer slik at raketten vil bli sett når den når sin maksimale høyde, eller 
apogeum. Når den er brent opp, tenner den utkastningsladningen, merket "eject". Utstøtningsladningen er fint pulverisert 
svartkrutt. Det brenner veldig raskt, eksploderer faktisk. Eksplosjonen av utkastingsladningen skyver ut fallskjermen til 
modellraketten. Den kan også brukes til å tenne lunten til en bombe... 


Rakettmotorer har sitt eget særegne merkesystem. Typiske motoretiketter er: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 og D12-5. 
Bokstaven er en indikator på kraften til en motor. "B"-motorer er dobbelt så kraftige som "A"-motorer, og "C"-motorer er 

dobbelt så kraftige som "B"-motorer, og så videre. Tallet etter bokstaven er den omtrentlige skyvekraften til motoren, i pund. 

det endelige tallet og bokstaven er tidsforsinkelsen, fra det tidspunkt skyveperioden for motorbrenning slutter til utkastingsladningen 
avfyres; "3T" indikerer en forsinkelse på 3 sekunder. 


MERK: et ekstremt effektivt rakettdrivmiddel kan lages ved å blande aluminium 


støv med ammoniumperklorat og en svært liten mengde jernoksid. 
Blandingen er bundet sammen av en epoksy. 


6.11 GRUNNLEGGENDE RAKETTBOMME 


En rakettbombe er rett og slett hva navnet tilsier: en bombe som blir levert til målet ved hjelp av en rakett. De fleste som ville 
lage en slik enhet ville bruke en modell rakettmotor for å drive enheten. Ved å kutte finner fra balsatre og lime dem til en stor 
rakettmotor, for eksempel Estes "C"-motoren, kunne en grunnleggende rakett konstrueres. Deretter, ved å feste en 
"kratermaker", eller CO2-patronbombe til raketten, vil en bombe bli lagt til. 

For å sikre at sikringen til "kratermakeren" (se avsnitt 4.42) antente, bør leiren over utkastladningen til motoren skrapes av med et plastverktøy. 
Sikringen til bomben skal berøre utstøtningsladningen, som vist nedenfor. 


rakettmotor 
kratermaker 
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Duct tape er den beste måten å feste kratermakeren til raketten på 
motor. Legg merke til i diagrammet fraværet av leiren over utkastingsladningen 


Mange forskjellige typer eksplosive nyttelaster kan festes til raketten, som f.eks 


et høyeksplosiv, en brannfarlig enhet eller en kjemisk brannflaske. 


Enten fire eller tre finner må limes til rakettmotoren for å sikre at raketten flyr rett. Finnene skal se ut 


som dette: 
N 
[N 
[N 
| <-======== lim dette til rakettmotoren 
IN 
HIN 
y 
| 
| | forkant 
EE $ | 
| bakkanten 
PETE 
| 
| 
Y / 


Forkant og bakkant bør slipes med sandpapir slik at de blir avrundet. Dette vil bidra til å gjøre 

rakett fly rett. En to tommer lang del av et sugerør av plast kan festes til raketten for å skyte den opp fra. En klær 
henger kan kuttes og gjøres til en utskytningsstang. Segmentet av et plaststrå skal limes til rakettmotoren 

ved siden av en av finnene på raketten. Et frontbilde av en fullført rakettbombe er vist nedenfor. 


fin | | £--= fin 
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|0 <------==-— segment av plasthalm 


Ved å kutte en kleshenger ved de angitte pilene, og bøye den, kan en utskytningsstang lages. Etter at en sikring er satt inn 
motoren, skyves raketten ganske enkelt nedover utskytningsstangen, som settes gjennom segmentet av plasthalm. Raketten 
skal gli lett langs kappen. 


1 y 
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kutt her 
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Bøy ledningen til denne formen: 


settes inn i halm 


V 
y 
y 
y 
y 
| «=== bøy her for å justere flyvinkelen 
<-=====mm== sette denne enden i jord 


PA 
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6.12 LANGT RAKETTBOMME 


Langdistanseraketter kan lages ved å bruke flertrinnsraketter. Modell rakettmotorer med en "0" for en tidsforsinkelse 

er designet for bruk i flertrinnsraketter. En motor som D12-0 er et utmerket eksempel på en slik motor. 

Umiddelbart etter at skyveperioden er over, eksploderer utkastladningen. Hvis en annen motor settes rett mot 

på baksiden av en "0"-motor, vil eksplosjonen av utstøtningsladningen sende varme gasser og brennende partikler inn i 
munnstykket til motoren over den, og tenn skyvedelen. Dette vil skyve den brukte "0"-motoren av raketten, 

forårsaker et generelt vekttap. Den største fordelen med en flertrinnsrakett er at den går ned i vekt mens den reiser, og 
den får fart. En flertrinnsrakett må utformes noe annerledes enn en enkeltrinnsrakett, siden, i 

For at en rakett skal fly rett, må tyngdepunktet være foran drasenteret. Dette oppnås av 

legge til vekt foran raketten, eller ved å flytte midten av dra tilbake ved å sette finner på raketten som er 

godt bak raketten. Et diagram av en flertrinns rakett vises nedenfor: 


/ y 
| | 
IC | 
| M | ----=- CM: Grater Maker 
| -—| 
| GC | ---==- C6-5 rakettmotor 
/16N 
I PLN 
LLS IN 
L V===- fin 
N/L V/] y 
VA y 
N 
LILL [GL] y 
6 |/JALL/LOL I] y 
ee VG Ni 
y / -====== fin VM 


C6-0 rakettmotor 


Sikringen settes i den nederste motoren. 


To, tre eller til og med fire trinn kan legges til en rakettbombe for å gi den lengre rekkevidde. Det er imidlertid viktig at 
for hvert ekstra trinn blir finneområdet større. 


6.13 FLERE stridshoderakettbomber 


"MRV" er et akronym for Multiple Reentry Vehicle. Konseptet er enkelt: legg mer enn ett eksplosiv 

stridshode på et enkelt missil. Dette kan gjøres uten for store problemer av alle som vet hvordan man lager 
kratermakere og kan kjøpe rakettmotorer. Ved å feste kratermakere med lange sikringer til en rakett er det mulig at 
en enkelt rakett kan levere flere eksplosive enheter til et mål. En slik rakett kan se slik ut: 
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fin 
Kratermakerne er festet til røret med rullet papir med tape. papirrøret er laget ved å rulle og lime en 4 
tomme ganger 8 tommers stykke papir. Røret er limt til motoren, og er fylt med krutt eller svartkrutt. Liten 
det slås hull i den, og sikringene til kratermakerne settes inn i disse hullene. En kratermaker er limt til 
åpen ende av røret, slik at sikringen er inne i røret. En sikring er satt inn i motoren, eller i bunnmotoren hvis 


rakettbombe er flertrinns, og raketten skytes opp fra coathanger-utskyteren hvis et segment av et plaststrå har 
blitt knyttet til den. 


6.2 KANON 


Kanonen er et stykke artilleri som har vært i bruk siden 1000- tallet. Den er ikke ulik en muskett, ved at den er fylt 

med pulver, lastet og avfyrt. Kanoner av denne typen må også renses etter hvert skudd, ellers kan prosjektilet 

syltetøy i tønnen når den avfyres, noe som får tønnen til å eksplodere. En sosiopat kunne bygge en kanon uten for mye 
problemer, hvis han/hun hadde litt penger og litt tålmodighet. 


6.21 BASIS RØRKANON 


En enkel kanon kan lages av et tykt rør av nesten hvem som helst. Den eneste vanskelige delen er å finne et rør altså 
ekstremt glatt på interiøret. Dette er helt nødvendig; ellers kan prosjektilet sette seg fast. Kobber eller 

aluminiumsrør er vanligvis jevne nok, men de må også være ekstremt tykke for å tåle trykket som utvikles 

av de ekspanderende varme gassene i en kanon. Hvis man bruker et prosjektil som en CO2-patron, siden et slikt prosjektil 
kan fås til å eksplodere, er et rør som er omtrent 1,5 - 2 fot langt ideelt. Et slikt rør MÅ ha vegger som er minst 

1/3 til 7 tomme tykk, og være veldig glatt på innsiden. Hvis mulig, skru en endeplugg inn i røret. Ellers, 

røret må krympes og brettes lukket, uten å sprekke eller rive røret. Et lite hull er boret på baksiden 

av røret nær krympen eller endepluggen. Deretter er det bare å fylle røret med ca. to teskjeer karakter 

svartkrutt eller pyrodex, sett inn en sikring, pakk den lett ved å ramle en klatt silkepapir nedover tønnen, og slipp inn 

en CO2-patron. Fest kanonen sikkert mot en sterk struktur, tenn lunten og løp. Hvis personen er 
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heldig, han vil ikke ha overladet kanonen, og han vil ikke bli truffet av biter av eksploderende løp. En slik kanon 
vil se slik ut: 


sikringshull 


|I 
|endplug|powderftp| CO2-patron 


Et eksploderende prosjektil kan lages for denne typen kanoner med en CO2-patron. Det er relativt enkelt å gjøre. Bare 
lag en kratermaker, og konstruer den slik at sikringen stikker ut omtrent en tomme fra enden av patronen. Deretter, 
pakk sikringen med gaffatape, dekk den helt, bortsett fra en liten mengde på slutten. Legg denne i rørkanonen 

uten å bruke silkepapirpakning. Når kanonen avfyres, vil den tenne enden av lunten og skyte 

CO2-patron. Den eksplosivfylte patronen vil eksplodere på omtrent tre sekunder, hvis alt går bra. Et slikt prosjektil 


vil se slik ut: 
r Y 
| 
[C] 
[M] 
M 
[| | ---- tape 
LU 
| ---==- lunte 
6.22 RAKETTTSKYTTE KANON 


En rakettskytskanon kan lages nøyaktig som en vanlig kanon; den eneste forskjellen er ammunisjonen. En rakett 

avfyrt fra en kanon vil fly lenger enn en rakett alene, siden handlingen med å skyte den overvinner den innledende tregheten. 
En rakett som skytes opp når den er i bevegelse vil gå lenger enn en som skytes opp når den står stille. En slik 

rakett vil ligne en vanlig rakettbombe, bortsett fra at den ikke har noen finner. Det ville sett slik ut: 


--- 


dl 
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sikringen på en slik enhet vil selvsagt være kort, men den vil ikke tennes før rakettens utstøtningsladning 

eksploderte. Dermed blir forsinkelsen før utkastningsladningen faktisk forsinkelsen før bomben eksploderer. Noter det 
ingen sikring trenger å settes i raketten; det brennende pulveret i kanonen vil antenne den, og samtidig skyve raketten 
ut av kanonen med høy hastighet. 


7.0PYROTECHNICA ERRATA 


Det finnes mange andre typer pyroteknikk som en voldsutøver kan bruke. Røykbomber kan være 

kjøpes i magiske butikker, og store militære røykbomber kan kjøpes gjennom tillegg i våpen og militærmagasiner. 
Endelig kan fyrverkeri også brukes som terrorvåpen. En stor luftskjermrakett ville forårsake mange skader hvis den 
skulle avfyres slik at den landet på bakken nær en folkemengde. Selv det "ufarlige" trekkfyrverkeriet, 

som består av en slags fyrverkeri som eksploderer når strengene som går gjennom den trekkes, kan plasseres 
inne i en stor ladning av et følsomt høyeksplosiv. Tåregass er et annet materiale som godt kan være nyttig for 
sosiopat, og et slikt materiale kunne umiddelbart spres over en stor folkemengde ved hjelp av en rakettbombe, med 
ekle effekter. 


7.1 RØYKBOMBBER 


En type pyroteknisk utstyr som kan brukes av en terrorist på mange måter, ville være en røykbombe. En slik 
enheten kan skjule fluktruten, eller forårsake en avledning, eller ganske enkelt gi dekning. En slik enhet, var det til 
produsere nok røyk som luktet vondt nok, kan tvinge til evakuering av en bygning, for eksempel. Røykbomber 

er ikke vanskelig å lage. Selv om de militære røykbomberne bruker pulverisert hvitt fosfor eller titan 


forbindelser, slike materialer er vanligvis utilgjengelige for selv den mest velutstyrte terrorist. I stedet ville han/hun 
må lage røykbomben for seg selv. 


De fleste hjemmelagde røykbomber bruker vanligvis en type basepulver, for eksempel svartkrutt eller pyrodex, for å støtte 
forbrenning. Grunnmaterialet vil brenne godt, og gi varme for å få de andre materialene i enheten til å brenne, men 

ikke helt eller rent. Bordsukker, blandet med svovel og et basismateriale, produserer store mengder røyk. 

Sagflis, spesielt hvis det har en liten mengde olje i seg, og et basepulver fungerer også bra. Andre utmerket røyk 
ingredienser er små gummibiter, finmalt plast og mange kjemiske blandinger. Materialet i veibluss 

kan blandes med sukker og svovel og et basepulver produserer mye røyk. De fleste drivstoff-oksidasjonsmiddelblandingene, hvis 
forholdet er ikke riktig, produserer mye røyk når det legges til et basepulver. Listen over muligheter fortsetter og fortsetter. 
Trikset til en vellykket røykbombe ligger også i beholderen som brukes. En plastsylinder fungerer godt, og bidrar til 
røyken som ble produsert. Hullet i røykbomben der sikringen går inn må være stort nok til at materialet kan 

brenne uten å forårsake en eksplosjon. Dette er et annet pluss for plastbeholdere, siden de vil smelte og brenne når 
røykmateriale antennes og produserer en åpning som er stor nok til å forhindre en eksplosjon. 


7.2 FARGE FLAMMER 


Fargede flammer kan ofte brukes som signalutstyr for terrorister. ved å legge en kule av farget flammemateriale i en 
rakett; raketten vil, når utstøtningsladningen skyter, sende ut en brennende farget ball. Materialene som produserer 
forskjellige farger på flammer vises nedenfor. 


FARGE MATERIALE BRUKT I 
rød strontium veibluss, 
salter røde stjernekastere 


(strontiumnitrat) 


grønn bariumsalter grønne stjernekastere 
(bariumnitrat) 
ul natriumsalter gull sparklers 
g 


(natriumnitrat) 


blå pulverisert kobber blå stjernekastere, 
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gamle kroner 


hvit pulverisert magnesium eller brannstartere, 
aluminium aluminiumsfolie 
lilla kaliumpermanganat lilla fontener, 


behandling av kloakk 


7.3 TÅREGASS 


En terrorist som kan lage tåregass eller lignende, kan enkelt bruke den mot et stort antall mennesker. 
Tåregass er imidlertid ganske komplisert å lage, og dette hindrer slike individer i å kunne utnytte sitt store skadepotensial. En metode for 
tilberedning er vist nedenfor. 


UTSTYR 


1. ringstativ (2) 2. 
spritbrenner 3. 
Erlenmeyerkolbe, 300 ml 4. 
klemmer (2) 5. 
gummipropp 6. 
glassrør 7. 
klemmeholder 8. 
kondensator 9. 
gummislange 10. 
oppsamlingskolbe 11. 
luft felle 12. 
begerglass, 300 ml 


MATERIALER 


10 GMS glyserin 


2 GMS natriumbisulfat 
Destillert vann 


1.) På et åpent område, iført en gassmaske, bland 10 GMS glyserin med to GMS natriumbisulfat i 
300 ml Erlenmeyer-kolben. 

2.) Tenn spritbrenneren, og varm forsiktig opp kolben. 

3.) Blandingen vil begynne å boble og skumme; disse boblene er tåregass. 


4.) Når blandingen som varmes opp slutter å skumme og generere gass, eller en brun 


Rester blir synlige i røret, reaksjonen er fullført. Fjern varmekilden, og kast den oppvarmede blandingen, siden den er etsende. 


5.) Materialet som kondenserer i kondensatoren og drypper inn i oppsamlingskolben er tåregass. Den må ha tett lokk og 
oppbevares på et trygt sted. 
7.4 FYRVERKERI 


Selv om fyrverkeri egentlig ikke kan brukes som et effektivt middel for terror, har det en viss verdi som distraksjoner 


eller tenn. Det er flere grunnleggende typer fyrverkeri som kan lages i hjemmet, enten det er for moro skyld, profitt eller ekkelt 
bruker. 


7,41 KJØPET 
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Et enkelt fyrverk kan lages av papprør og epoksy. 


Instruksjonene er nedenfor: 


1) Klipp et lite stykke papprør fra røret du bruker. 
"Liten" betyr alt mindre enn 4 ganger diameteren til røret. 


2) Sett rørdelen ned på et stykke vokspapir, og fyll den med epoksy og tørkemiddel til en høyde på % diameteren til røret. La epoksyen tørke til 
maksimal hardhet, som spesifisert på pakken. 

3) Når det er tørt, sett et lite hull i midten av røret, og sett inn ønsket lengde på sikringen. 

4) Fyll røret med alle typer flammefølsomme eksplosiver. Flash pulver, pyrodex, svart pulver, kalium 
pirat, blyazid, nitrocellulose eller en hvilken som helst av de hurtigbrennende drivstoff-oksidasjonsmiddelblandingene vil gjøre det bra. Fyll 
røret nesten til toppen. 

5) Pakk sprengstoffet tett inn i røret med en klatt silkepapir og en blyant eller annen passende ramstang. Vær sikker 
for å gi nok plass til mer epoksy. 

6) Fyll resten av røret med epoxy og herder, og la det tørke. 

7) For de som ønsker å lage spektakulære fyrverkeri, bruk alltid flashpulver, blandet med en liten mengde annet materiale for farger. Ved å 
knuse materialet på en stjernekaster, og legge det til blitzpulveret, vil eksplosjonen ha samme farge som stjernekasteren. Ved å 
legge til små biter av stjernekastermateriale, vil enheten kaste ut fargede brennende gnister, av samme farge som stjernekasteren. Ved å 
tilsette pulverisert jern vil det dannes oransje gnister. Hvite gnister kan produseres fra magnesiumspon, eller fra små, LETT krøllete kuler 
av aluminiumsfolie. 


Eksempel: Anta at jeg ønsker å lage et fyrverk som eksploderer 


med et rødt blink, og kast ut hvite gnister. Først ville jeg ta en veibluss og finpudre materialet inni den. Eller jeg kan ta en rød stjernekaster og 
pudre den fint. Deretter ville jeg blandet en liten mengde av dette materialet med flashpulveret. (MERK: FLASH PULVER KAN REAGERE MED 
NOEN MATERIALER SOM DET BLANDES MED, OG EKSPLODERE SPONTANT!) Jeg ville blandet det i et forhold på 9 deler 

flashpulver til 1 del fakkel eller sparkler materiale, og tilsatt ca 15 små kuler av aluminium folie Jeg ville lagre materialet i en plastpose over 
natten utenfor huset, for å være sikker på at ting ikke reagerer. Så, om morgenen, ville jeg teste en liten mengde av det, og hvis det var 
tilfredsstillende, ville jeg lagt det i fyrverkeriet. 


8) Hvis denne typen fyrverkeri er montert på en rakettmotor, kan profesjonelle til semi-profesjonelle skjermer være 
produsert. 


7,42 SKYROGKETS 


En imponerende hjemmelaget skyrocket kan enkelt lages i hjemmet fra modellrakettmotorer. Estes motorer anbefales. 


1) Kjøp en Estes Model Rocket Engine av ønsket størrelse, og husk at kraften dobles for hver bokstav. 
(Se avsnitt 6.1 for detaljer) 

2) Kjøp enten en seksjon av karosserirør for modellraketter som passer nøyaktig til motoren, eller lag et rør av flere 
tykkelse på papir og lim. 

3) Skrap ut leireunderlaget på baksiden av motoren, slik at pulveret blir blottet. Lim røret til 
motor, slik at røret dekker minst halve motoren. Hell en liten ladning med flashpulver i røret, omtrent 7% tomme. 


4) Ved å legge til materialer som beskrevet i avsnittet om fyrverkeri, kan ulike typer effekter produseres. 


5) Ved å sette Jumping Jacks eller flaskeraketter uten pinnen i røret, spektakulære skjermer med bevegelige 
ildkuler eller 


MRV-er kan produseres. 
6) Til slutt, ved å montere mange hjemmelagde fyrverkere på røret med 


sikringene i røret, kan flere fargede utbrudd lages. 


7,43 ROMERSKE LYS 
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Romerlys er imponerende å se på. De er relativt vanskelige å lage, sammenlignet med de andre typer hjemmelaget fyrverkeri, men de er vel 
verdt bryet. 


1) Kjøp en ”% tommers tykk modell av rakettkroppsrør, og forsterk den med flere lag papir og/eller 


maskeringstape. Dette må gjøres for å hindre at røret eksploderer. Skjær røret i ca 10 tommers lengder. 


2) Sett røret på et ark vokspapir, og forsegl den ene enden med epoksy 


og tørkemidlet. Omtrent /% tomme er tilstrekkelig. 
3) Sett et hull i røret rett over det nederste laget av epoksy, og sett inn ønsket 
lengde med vanntett sikring. Pass på at sikringen sitter tett. 


4) Hell omtrent i tomme med pyrodex eller krutt ned i den åpne enden av 


rør. 


5) Lag en ball ved å pudre rundt to 6 tommers stjernekastere av ønsket 


farge. Bland dette pulveret med en liten mengde flashpulver og en liten mengde pyrodex, for å få et endelig forhold (volum) på 60 % 
sparklermateriale / 20 % flashpulver / 20 % pyrodex. Etter å ha blandet pulverene godt, tilsett vann, en dråpe om gangen, og bland 

kontinuerlig til en fuktig pasta er dannet. Denne pastaen skal kunne støpes for hånd, og skal beholde formen når den blir stående alene. Lag en 
ball av pastaen som akkurat passer inn i tuben. La ballen tørke. 


6) Når det er tørt, slipp ballen ned i røret. Den skal gli ned 


ganske enkelt. Legg en liten klatt silkepapir i tuben, og pakk den forsiktig mot ballen med en blyant. 


7) Når du er klar til bruk, sett lyset i et hull i bakken, spiss 


i en sikker retning, tenn sikringen og løp. Hvis enheten fungerer, bør en farget ildkule skyte ut av røret til en høyde på omtrent 30 fot. Denne 
høyden kan økes ved å legge til en litt større pulverladning i trinn 4, eller ved å bruke et litt lengre rør. 


8) Hvis kulen ikke antennes, tilsett litt mer pyrodex i trinn 5. 
9) Kulene laget for romerlys fungerer også veldig bra i raketter, 


produsere en effekt av fallende fargede ildkuler. 


8.0 LISTER OVER LEVERANDØRER OG MER INFORMASJON 


Det meste, om ikke all, av informasjonen i denne publikasjonen kan fås gjennom et offentlig bibliotek eller universitetsbibliotek. Det er også 
mange publikasjoner som blir lagt ut av folk som ønsker å tjene penger ved å fortelle andre hvordan man lager eksplosiver hjemme. Tillegg for 
slike vises ofte i paramilitære magasiner og aviser. Denne listen presenteres for å vise det store antallet steder som informasjon og 

materiell kan kjøpes fra. Det inkluderer også fyrverkeriselskaper og lignende. 


SELSKAPSNAVN OG ADRESSE HVILKE SELSKAP SELGER 
FULL AUTO CO. ING. EKSPLOSIVE OPPSKRIFTER, 
POSBUS 1881 PAPIR RØR 


MURFREESBORO, TN 37133 


UBEGRENSET KJEMIKALIER OG SIKRING 
BOKS 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 
97838 


AMERIKANSKE FYRVERKERI NYHETER FYRVERKERI NYHETSMAGASINET MED 
SR BOX 30 KILDER OG TEKNIKK 


DINGMANS FERGE, PENNSYLVANIA 
18328 


BARNETT INTERNATIONAL ING. BUER, KORSBRUER, MATERIALER FOR bueskyting, 
125 RUNNELS STREET LUFTRIFLER 
POSTBOKS 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS LUFTGEVÅN 
POSBUS 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. TÅREGASSGRANATER, 
316 CALIFORNIA AVE. BESKYTTELSESENHETER 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. ING. FYRVERKERI KLASSE "B" OG "C". 
BOKS 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. ING. KLASSE "C" FYRVERKERI 
POSTBOKS 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


REGNBUESTØY KLASSE "GC" FYRVERKERI 
BOX 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS ING. FYRVERKERI KLASSE "GC" OG "B". 
4010 NYE WILSEY BAY U.25 VEIEN 
RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS ING. FYRVERKERI KLASSE "C" OG "B". 
POSTBOKS 11 (GODE PRISER) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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BØKER 

ANARKISTENS KOKEBOK 

HÅNDBOKEN FOR IMPROVISJONER MUNISJON 
MILITÆRE EKSPLOSIVER 

BRANN OG EKSPLOSJONER 


9.0 SJEKKLISTE FOR RAID PÅ LABS 


Til slutt vil den seriøse terroristen sannsynligvis innse at hvis han/hun ønsker å lage et virkelig nyttig sprengstoff, 
hun må stjele kjemikaliene for å lage eksplosivet fra et laboratorium. En liste over slike kjemikalier i prioritert rekkefølge 


vil sannsynligvis ligne følgende: 


VÆSKE R FASTSTOFFER 
Salpetersyre Kaliumperklorat 
— Svovelsyre EE Kaliumklorat 
95 % etanol == Pikrinsyre (vanligvis et pulver) 
Toluen Ammonium Nitrat 
Hk Perklorsyre Fete Magnesium i pulverform 
Saltsyre Pulverisert aluminium 
EN Kaliumpermanganat 
ha Svovel 
Merkur 
Kaliumnitrat 
EN Kaliumhydroksyd 
ee Fosfor 
Natriumazid 
i Blyacetat 


Bariumnitrat 


10,0 NYTTIG PYROKEMI 


Generelt er det mulig å lage mange kjemikalier fra bare noen få grunnleggende. En liste over nyttige kjemiske reaksjoner er 
presentert. Det forutsetter kunnskap om generell kjemi; enhver person som ikke forstår følgende reaksjoner 
ville bare måtte lese de fem første kapitlene i en kjemibok på videregående skole. 


1. kaliumperklorat fra perklorsyre og kaliumhydroksid 


K(OH) + HCIO sår 


2. kaliumnitrat fra salpetersyre og kaliumhydroksid 


7 HNO —- 


3 


3. ammoniumperklorat fra perklorsyre og ammoniumhydroksid 


NH OH HCIO -—- 
3 4 


+ > 


4. ammoniumnitrat fra salpetersyre og ammoniumhydroksid 


NH OH + HNO > 


HO 


KCIO 


KNO 


NH CIO 


NHNR 
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5. pulverisert aluminium fra syrer, aluminiumsfolie og magnesium 


EN. aluminiumsfolie + 6HCI ----> ZAICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (ag) + 3 mg ----> 3MgOI (ag) 2 + 2AI 
3 


Al vil være et veldig fint sølvaktig pulver i bunnen av beholderen som må filtreres og tørkes. Det samme 
metoden fungerer med salpetersyre og svovelsyre, men disse syrene er for verdifulle i produksjonen av høyeksplosiver til å 
bruk til et slikt formål, med mindre de er tilgjengelige i stort overskudd. 


11.0 OM FORFATTEREN 


Forfatteren, som ønsker at navnet hans skal være ukjent, går for tiden på en høyskole i USA, 

hovedfag i ingeniørfag. Han ble oppvokst av foreldrene på østkysten, og fikk sin videregående utdanning der. 

Han ble først interessert i pyroteknikk da han var rundt åtte år gammel. I en alder av tolv produserte han sin første 

eksplosiv enhet; den var litt kraftigere enn et stort fyrverkeri. Han fortsatte å produsere eksplosive enheter for 

flere år. Han ble også interessert i modellraketter, og har bygget flere raketter fra sett, og designet sine 

egne raketter. Mens han gikk på videregående ble forfatteren tilknyttet KAOS, og ble til slutt leder for 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. På dette tidspunktet, i en alder av 18, produserte han sin første høyeksplosive enhet, og satte en 1 fot 
dypt krater i en kollegas bakgård. Han hadde også produsert mange typer raketter, eksplosiv ammunisjon og annet 

pyrotekniske enheter. Mens han ledet Gunzenbomz Pyro-Technologies, ble han skadet da en hjemmelaget 

enheten eksploderte i hånden hans; han laget ikke enheten. Forfatteren lærte imidlertid, og bestemte seg deretter for å reformere, 
og selv om han fortsatt konstruerer en og annen eksplosiv enhet, velger han å avstå fra produksjonen deres. An 

en og annen rakett som produserer effekter som ligner på profesjonelle skjermer kan noen ganger sees ved midnatt 

himmelen nær college, og den fjerde juli er fortsatt favorittdagen i året. 


Pax et Discordia, 


forfatteren 


HER SLUTTER DEN FØRSTE PUBLISERINGEN AV TERRORISTENS HÅNDBOK. DETTE ER DET ENESTE 
AUTORISERT PUBLIKASJON OG ENESTE PRODUKSJONSRETTIGHETER TILHØRER KAOS-INDUSTRIER 
OG GUNZENBOMZ PYRO-TEKNOLOGIER. 
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